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C A P I T O L A T O  T E C N I C O  
d i  g a r a  

 
 
 
 

Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 suddivisa in lotti, da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento 
del servizio di noleggio “FULL SERVICE” senza conducente della durata di 48 mesi di 
n. 53 Automezzi da adibire alla raccolta differenziata dei rifiuti presso i Comuni 
gestiti dalla Minerva SCARL.  

 
 

Suddivisione in lotti: 
 

 
Lotto Tipologia dei mezzi CIG 

1 n. 8 automezzi compattatori tre assi da 22/26 m³ 260 quintali a carico posteriore 8828708053 

2 n. 8 automezzi compattatori due assi da 14/18 m³ 180 quintali a carico posteriore 88287166EB 

3 n. 29 automezzi costipatori a vasca ribaltabile da 5 m³ 35 quintali 8828725E56 

4 n. 8 automezzi costipatori a vasca ribaltabile da 7 / 7,5 m³ 75 quintali 8828727001 

 
 
 
 

 
 
  



  Capitolato Tecnico di gara 

2 di 52 

 

SOMMARIO 
 
 
 

ART. 1 - FINALITA’ DELL’APPALTO ........................................................................................................................ 3 

1.1 – LOTTI DI FORNITURA DI SERVIZIO ED ARTICOLAZIONE ........................................................................................... 3 
1.2 – ECOSOSTENIBILITÀ VEICOLI NOLEGGIATI – POLITICHE GREEN ............................................................................... 4 

ART. 2 - GENERALITA’ E MISSIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO ................................................................... 4 

ART. 3 - IMPIEGO DEI VEICOLI ED ATTREZZATURE ........................................................................................ 5 

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ..................................................................................... 6 

4.01 - FLOTTE “TIPO” – TRUCK LIST ............................................................................................................................. 6 

ART. 5 – NORME DI SICUREZZA GENERALI - VEICOLI .................................................................................. 23 

ART. 6 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI NOLEGGIO ........................................................................................ 26 

ART. 7 - CONSEGNA DEI MEZZI .............................................................................................................................. 27 

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL NOLEGGIATORE IN FASE DI CONSEGNA ................................................ 28 

ART. 9 - ACCESSORI A CORREDO DELLA FORNITURA .................................................................................. 29 

9.1 - ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE ......................................................................................................................... 29 
9.2 - DOCUMENTAZIONE E DOTAZIONE DI BORDO .......................................................................................................... 29 

ART. 10 - UTILIZZO DEI MEZZI PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE ...................................................... 30 

ART. 11 - CALCOLO DISPONIBILITA’ VEICOLI – EVENTUALI PENALITA’ ............................................... 30 

11.1 - CASISTICA RELATIVA A DIFFORMITÀ E/O MANCATA DISPONIBILITÀ IN FASE DI MESSA A DISPOSIZIONE VEICOLI .. 31 
11.2 - PENALITÀ PER DIFETTO DI DISPONIBILITÀ ............................................................................................................ 31 

ART. 12 - SERVIZIO “FULL SERVICE” CON ANNESSA MANUTENZIONE - ATTIVITA’ INCLUSE E 

ACCESSORIE ................................................................................................................................................................ 33 

12.1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ..................................................................................................................................... 33 
12.2 - DANNI PER SINISTRI ATTIVI E PASSIVI PER CIRCOLAZIONE STRADALE .................................................................. 33 
12.3 - REGISTRO DI MANUTENZIONE (EX ART. 71 DEL D.LGS N. 81/08) ......................................................................... 34 

ART. 13 - RICONSEGNA VEICOLI AL NOLEGGIATORE- VERIFICHE - ONERI .......................................... 34 

ART. 14 - REFERENTE AZIENDALE DELL’IMPRESA DI NOLEGGIO ............................................................ 35 

ART. 15 - ELENCO ALLEGATI .................................................................................................................................. 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Capitolato Tecnico di gara 

3 di 52 

ART. 1 - FINALITA’ DELL’APPALTO 

 
Minerva società consortile a responsabilità limitata, costituita dai comuni di Colleferro, Labico, 

Genazzano, Carpineto Romano, Nemi, Gavignano, Gorga e a cui successivamente hanno aderito altri 
comuni, ha come finalità statutaria la gestione del servizio di raccolta differenziata porta a porta.  

 
Con il presente appalto, la Stazione Appaltante si prefigge l’obiettivo, dettato dalle reali e 

contingenti esigenze operative, di disporre di un determinato quantitativo di veicoli, a titolo di noleggio 
Full Service senza conducente, da rendere operativi in tempi certi e provvisti della documentazione 
occorrente per la messa in servizio, ivi inclusa quella necessaria ai fini dell’iscrizione dei medesimi, nella 
posizione Minerva SCARL , all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (di seguito denominato ANGA). 
 

A tal proposito la Stazione Appaltante ha intenzione di individuare, tramite gara ad evidenza 
pubblica, operatori economici idonei per le prestazioni del servizio atteso, presso i quali poter attivare 
i servizi di noleggio Full Service di veicoli ed attrezzature destinati all’esecuzione dei vari servizi di 
istituto compiuti quotidianamente dalla Minerva SCARL. 
 

I quantitativi stimati, come fabbisogni in termini quantitativi e temporali di noleggio, potranno avere 
anche delle variazioni in eccesso ed in difetto legate alla eventuale necessità operativa aziendale, 
indifferibile da parte della Stazione Appaltante. 
 
 Il servizio di noleggio Full Service in questione si prefigge l’obiettivo di disporre di veicoli, in 
relazione alle aggiudicazioni derivanti dalla procedura, aventi tendenzialmente indisponibilità I(t) nulla 
durante tutto il periodo contrattuale. 
 

Il servizio comprenderà altresì tutte le operazioni istruttorie finalizzate alla iscrizione presso l’ANGA 
dei veicoli stessi, nella posizione della Stazione Appaltante, con procedura semplificata. 
 

Durata prevista del Servizio 

 

Nello specifico il noleggio, previsto per un periodo di 48 mesi oltre eventuali sei mesi di proroga 
tecnica, riguarderà in totale la fornitura dei n. 53 mezzi descritti nel paragrafo seguente. 

Tale periodo, potrà essere rimodulato (in aumento o in diminuzione) in ragione delle esigenze di 
servizio dell’Ente. 

 
 

 1.1 – Lotti di fornitura di servizio ed Articolazione 

 

  La suddivisione in Lotti del presente appalto di servizio è stata formulata, 
coerentemente con le disposizioni emanate dalla normativa vigente (D. lgs 50/16), con l’obiettivo 
di favorire la massima partecipazione e divulgare la massima concorrenzialità coinvolgendo anche 
le piccole e medie imprese. 
 
  In tale ottica, nella fattispecie, l’appalto viene suddiviso in 4 lotti di tipo Merceologico 
e funzionale: 
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Lotto Tipologia dei mezzi CIG 

1 n. 8 automezzi compattatori tre assi da 22/26 m³ 260 quintali a carico posteriore 8828708053 

2 n. 8 automezzi compattatori due assi da 14/18 m³ 180 quintali a carico posteriore 88287166EB 

3 n. 29 automezzi costipatori a vasca ribaltabile da 5 m³ 35 quintali 8828725E56 

4 n. 8 automezzi costipatori a vasca ribaltabile da 7 / 7,5 m³ 75 quintali 8828727001 
 
 

Ogni Operatore Economico può partecipare a tutti i lotti, avendone i requisiti dal punto di vista della 
capacità economico-finanziaria e della capacità tecnico. Tutti i lotti possono essere aggiudicati ad un 
singolo Operatore economico. 

 
L’appalto è aggiudicabile, in ogni lotto, anche in presenza di una sola offerta valida fermo restando 
l’opzione di autotutela, legata a motivate ragioni di opportunità e/o convenienza, per le quali la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva di uno o più 
lotti. 
 

1.2 – Ecosostenibilità veicoli Noleggiati – Politiche Green  

 
In applicazione delle direttive contenute nella legislazione vigente, riguardante le politiche di 
“Acquisti Verdi” contenute ad esempio nel D. Lgs 50/16, la Stazione appaltante, nella fase di 
valutazione delle offerte tecniche, terrà in considerazione i parametri che vadano nella direzione 
del contenimento delle emissioni gassose e dell’impatto sulla sicurezza dei veicoli e la relativa 
ergonomia nell’impiego a salvaguardia della salute degli operatori aziendali. 
 
In fase di valutazione pertanto verranno valutate, con attribuzione dei punteggi tecnici contenuti 
nel disciplinare di gara, gli aspetti tesi a: 

- contenere l’impatto ambientale sotto l’aspetto dei consumi di risorse non rinnovabili, 
- contenere l’impatto sociale, 
- aumentare i livelli di sicurezza ed il comfort dei veicoli. 

 
 

ART. 2 - GENERALITA’ E MISSIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Il Servizio di noleggio Full Service, da esperire sempre tenendo presente le primarie esigenze di servizio 
aziendali volte a garantire i servizi resi, si compone delle sottoelencate voci di carattere generale: 

 
a) noleggio FULL SERVICE dei veicoli indicati del tipo “a freddo” (senza conducente), con annessa 

attività assistenziale di manutenzione; 

b) servizio di manutenzione specializzata sulla flotta locata (art. 71 comma 4 del D. Lgs 81/08), 
comprensiva di interventi di manutenzione ispettiva, preventiva (tagliandi inclusi), correttiva 
ordinaria, correttiva straordinaria, ricompresa nel canone di noleggio nelle modalità indicate nei 
paragrafi successivi; 

c) messa a disposizione di un veicolo sostitutivo “di cortesia”, per ogni tipologia di mezzo contenuto 
nei singoli lotti, per veicoli che eventualmente si rendessero indisponibile tra quelli locati dal 
fornitore. Anche per tale veicolo dovrà poter essere effettuata l’iscrizione ANGA nel tempo max. 
di 48 ore dalla richiesta da parte della stazione appaltante (a cura ed onere dell’Operatore 
Economico aggiudicatario).  
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d) i veicoli sostitutivi dovranno possedere le medesime caratteristiche minime individuate nelle 
schede tecniche dei mezzi riportate di seguito, pena la non accettazione del veicolo e l’applicazione 
delle penali previste, fatto salvo l’anno di immatricolazione del mezzo che potrà essere elevato di 
4 anni da quelli offerti che devono essere di nuova immatricolazione; 

e) servizio di pronto intervento manutentivo sul territorio, tramite officina mobile debitamente 
attrezzata, con annesso traino e/o trasporto tramite carro attrezzi, del mezzo locato in avaria 
ricompreso nel canone di noleggio indipendentemente dalle cause dell’avaria; 

f) servizi di revisione periodica MCTC dei veicoli locati con presa e riconsegna degli stessi a carico 
dell’aggiudicatario; 

g) servizio di gestione del registro di manutenzione su tutti i mezzi locati (art. 71 del D. Lgs n. 81/08) 
da trasmettere mensilmente ai preposti uffici della Stazione Appaltante; 

h) gestione dei sinistri eventualmente occorsi con apertura e chiusura della pratica e trasmissione dei 
singoli report delle transazioni economiche attive/passive; 

i) polizza assicurativa RCA, senza franchigia, estesa anche in aree private con estensione della 
copertura per i danni arrecati a terzi durante le operazioni di carico e scarico con massimali non 
inferiori a 10.000.000,00 € comprensiva della rinuncia totale al “diritto di rivalsa” nei confronti del 
locatario e/o dei suoi dipendenti; 

j) tassa di proprietà dei veicoli locati per tutto il periodo di esecuzione dell’appalto;  

k) gestione logistica della fornitura “Full Service”, inclusa la fornitura delle documentazioni tecniche 
e di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione all’ANGA dei veicoli locati a favore 
della Stazione Appaltante. 

l) servizio di ispezione periodica, con frequenza almeno trimestrale, di cui al precedente punto b, 
con la constatazione dei guasti eventualmente occorsi ai veicoli noleggiati con identificazione di 
eventuali danneggiamenti da “autodenunciare” presso la propria compagnia assicurativa, per 
eventuale rimborso delle somme spese per i danneggiamenti occorsi (indicando già in sede di 
offerta la eventuale modulistica che necessita di compilazione da parte della Stazione 
Appaltante per la denuncia del sinistro); 

m) servizio di lavaggio interno dell’abitacolo ed esterno del veicolo, con cadenza mensile, da 
effettuarsi presso apposito centro autorizzato per il lavaggio dei veicoli raccolta rifiuti; 

n) fatturazione del canone mensile di noleggio, separato da eventuali richieste di indennizzi accessori 
(fatturazioni di eventuali manutenzioni straordinarie che non rientrassero nel canone, ecc.), al fine 
di evitare il rallentamento delle procedure di liquidazione delle fatture per importi non dovuti. 
 

 
L’impresa concorrente dovrà dimostrare espressamente, in sede di offerta, di essere in grado sia dal 
punto di vista amministrativo che a livello tecnico-organizzativo, di fornire in noleggio i veicoli richiesti 
nel presente capitolato tecnico, producendo tutte le autorizzazioni e le documentazioni comprovanti 
la facoltà di esercizio dei servizi oggetto della presente gara, ivi compresa l’iscrizione in CCIAA per la 
relativa categoria, nonché l’iscrizione  all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi. 

 

ART. 3 - IMPIEGO DEI VEICOLI ED ATTREZZATURE 

I veicoli noleggiati saranno condotti esclusivamente da personale aziendale dotato delle relative 
abilitazioni alla guida, consone alla categoria di veicolo messo a disposizione dal noleggiatore e 
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preventivamente sottoposti a corsi di addestramento e formazione, di cui al D. Lgs 81/08, a cura ed 
onere dell’Operatore economico aggiudicatario. 

 
L’operatività dei mezzi oggetto del presente appalto, si articola di norma su uno o due turni 

giornalieri (mattina e pomeriggio), per il numero di giorni continuativi (festivi inclusi) per i quali sarà 
attivato il servizio, la stessa decorrerà dalla effettiva messa in esercizio dei veicoli successiva 
all’iscrizione all’ANGA (ivi comprese le relative fatturazioni del canone). 

I mezzi noleggiati dovranno esser pertanto disponibili per tutti i turni lavorativi dei giorni, feriali e 
festivi, inclusi nel periodo di noleggio richiesto, in difetto del quale la Stazione Appaltante applicherà 
idonee penali per mancata disponibilità dei mezzi (salvo messa a disposizione di unità sostitutive 
conformi).  
 

 I veicoli locati saranno utilizzati per tutte le tipologie di servizi svolti da Minerva SCARL, nessuno 
escluso, nel pieno rispetto delle norme imposte dal codice della strada e dalle normative 
antinfortunistiche e degli standard di sicurezza approvati dalla Stazione appaltante, presso utenze e/o 
imposti pubblici e privati serviti dalla Stazione Appaltante. 
 

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI 

Il presente Capitolato Tecnico ha la finalità di individuare gli elementi identificativi atti a descrivere 
la tipologia di mezzo di cui la Stazione Appaltante ha la necessità di dotarsi. Tuttavia in funzione della 
molteplicità di veicoli analoghi che il mercato può offrire, potranno essere prese in considerazione 
anche proposte tecniche recanti lievi difformità costruttive e/o dimensionali, purché: 

a) venga espressamente ed esaurientemente documentata da parte dell’offerente, l’equivalenza 
delle soluzioni alternative proposte; 

b) la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, reputi tali proposte operativamente consone 
al servizio cui tali veicoli sono destinati. 

 
4.01 - Flotte “TIPO” – Truck LIST 

La Stazione Appaltante provvederà con tale appalto, a noleggiare veicoli aventi le caratteristiche di 
massima riportate di seguito per ogni singolo lotto. 
 

LOTTO UNO  
N° 8 (otto) compattatori tre assi da 22/26 m³ 260 quintali a carico posteriore  

 
Ogni automezzo dovrà essere nuovo di fabbrica e dotato di manuale uso e manutenzione 
dell’autotelaio cabinato e dell’attrezzatura installata in forma cartacea e/o CD. Una ulteriore copia 
dei manuali dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante 
 
Le caratteristiche tecniche degli automezzi/attrezzature dovranno essere conformi a quelle di 
seguito indicate, tenuto conto di quanto già espresso all’art.4 lettere a) e b), dovranno comunque 
rispondere a quelle previste dalle norme vigenti in particolare si richiama la norma UNI EN 1501-1 
specifica per i mezzi per la raccolta dei rifiuti e la direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni.  
 
Saranno valutate e considerate offerte ritenute migliorative dalla stazione appaltante 
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CARATTERISTICHE MINIME AUTOTELAIO CABINATO COMPATTATORE TRE ASSI 22/26 m³ A 
CARICAMENTO POSTERIORE: 
 
Autocabinato: 
Massima carrozzabilità consentita ed omologata 

M.t.t. 260 quintali; 

n° assi: 3; 

Distanza tra 1° e 3° asse non superiore ai 5600 mm; 

Sospensioni anteriori: meccaniche; 

Sospensioni posteriori: pneumatiche 

Terzo asse posteriore: sollevabile 

Colore: bianco standard; 

Guida: idraulica a sinistra; 

Posti a sedere in cabina: n. 3; 

Maniglie per la salita operatori atte a consentire agevole ancoraggio da parte di entrambe le mani; 

 
Motorizzazione: 
Motore: con ciclo di funzionamento “diesel” - 4 tempi rispondente alla normativa Euro 6 D; 

Cilindrata non inferiore a 8.000 cc; 

Alimentazione diesel; 

Potenza: non inferiore a 240 KW; 

Cambio marce, meccanico e/o automatico; 

ABS; 

 
Accessori richiesti: 
Climatizzatore a regolazione manuale e/o elettronico; 

Alzacristalli elettrici e/o manuale; 

Ruota di scorta; 

Sedile conducente pneumatico con regolazione lombare; 

Cassetta pronto soccorso; 

Porta pala e scopa; 

Triangolo di emergenza; 

Gancio di traino anteriore; 

Cinture di sicurezza con attacco a tre punti per tutti i sedili; 

 
ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE 
Sistema di compattazione con monopala articolata; i cilindri dovranno risultare poco rumorosi 

durante la fase di inversione di corsa; 

Il sistema si compone di: Pala, Carrello e piatto espulsore. 

 

Pala e Carrello hanno lo scopo di convogliare il materiale verso l’interno del cassone e di schiacciarlo 

contro il Piatto espulsore il quale è controllato da una valvola di massima pre-tarata e consente così 

di ridurre i volumi del materiale caricato. 
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Il gruppo di compattazione preferibilmente guidato da 2 coppie di bielle incernierate alla cuffia; i 

pattini di guida di pala e carrello sono realizzati in c45 temprato, resistenti allo strisciamento. 

 

Il movimento di pala e carrello è trasmesso da cilindri oleodinamici, a doppio effetto. Tutti i cilindri 

sono azionati da distributore idraulico comandato da centralina elettronica. Movimenti di pala e 

carrello non interferiscono con alza volta cassonetti.  

 

La cuffia ed i dispositivi del gruppo di compattazione a contatto con i rifiuti sono tutti in acciaio 

antiusura HARDOX. 

 

Sistema di chiusura cuffia posteriore a scorrimento con ganci di tenuta inferiori.  

L’attrezzatura dovrà essere conforme alla normativa UNI EN 1501-1 e certificata da organismo 

europeo; 

Sistema di funzionamento oleodinamico con asservimento elettronico; 

Tempo ciclo di compattazione: 30 sec; 

Sistema di scarico rifiuti: mediante paratia di espulsione; 

Tempo di scarico a cassone pieno: 110 - 130 sec; 

velocità ciclo volta cassonetti: inferiore a 18 sec.; 

Dispositivo di compattazione eseguibile in modalità: automatico/manuale/economico (1 ciclo 

sincronizzato al voltacassonetti). 

Velocità di smaltimento da parte del sistema di compattazione ≥ 5 mc/min; 

Rapporto di compattazione preferibilmente superiore a 6: 1 in volume. 

 

Caratteristiche principali: 

Capacità geometrica del cassone RSU non inferiore a 22 Mc ca.; 

Capacità utile della bocca di carico (a spondina sollevata) minimo 2,5 Mc ca.; 

bocca di carico idonea all’accoppiamento con veicoli satelliti, con larghezza di conferimento non 

inferiore a 2.100 mm; 

Sistema di compattazione a monopala articolata azionata da cilindri idraulici a doppio effetto; 

Pala di compattazione realizzata in acciaio antiusura tipo Hardox 450; 

Portellone posteriore: fondo in acciaio antiusura tipo Hardox 500, parete tramoggia in acciaio 

antiusura tipo Hardox 500; 

guarnizione di tenuta tra cassone e portellone; 

Sistema di espulsione con pala interna azionata da un cilindro idraulico a doppio effetto, con azione 

di contropressione, il sistema deve prevedere in caso di guasto o blocco l’azionamento manuale 

al fine di concludere le attività di scarico della frazione di rifiuto in conferimento; 

Blocco uscita pala con portellone non completamente sollevato e rientro automatico della pala alla 

chiusura del portellone; 

Portata utile del veicolo allestito in ordine di marcia non inferiore a 9,5 ton ca.; 

Larghezza max. veicolo allestito 2.550 mm; 

 



  Capitolato Tecnico di gara 

9 di 52 

Dispositivi applicati: 

Scheda elettronica / PLC per il comando delle operazioni di lavoro; 

Telecamera a colori per: visione panoramica dell’intera zona di carico; visione delle manovre in 

retromarcia; 

la telecamera per la gestione della visione della zona di carico deve avere il campo di visione 

illuminato 

1 monitor a colori con schermo minimo da 6”: antiriflesso, orientabile e con regolazione di 

luminosità e contrasto;  

1 faro a luce bianca per illuminazione della zona di lavoro e della zona di carico; 

2 fari rotanti a luce lampeggiante arancione a norma di legge dotati di protezioni metalliche contro 

urti accidentali; 

dislocazione degli impianti in posizione accessibile; 

acceleratore automatico e blocco acceleratore;  

disinserimento automatico della presa di forza allo spingere della frizione/freno; 

ciclo di compattazione a monopala articolata, con relativo ciclo automatico/manuale economico; 

scarico del cassone agibile dalla cabina di guida; 

 

il sistema di compattazione ed il gruppo di espulsione dovranno garantire che in nessun caso si 

verifichino fenomeni di intoppo nelle operazioni di carico e scarico di rifiuti voluminosi o ad alto 

indice di elasticità quali cartone, imballaggi, plastica e vetro; 

 

l’attrezzatura dovrà consentire la tenuta del percolato derivante dalla compattazione dei rifiuti in 

tutte le condizioni di lavoro, siano esse operative o di trasferimento; 

 

comandi a pulsante a norma antinfortunistica per arresto di emergenza; 

segnaletica riflettente a norma di legge; 

colore dell’attrezzatura: bianco di serie; 

 

Certificazioni e omologazioni 

Direttiva Macchine e Direttiva 2006/42/CE con particolare riferimento a quelle antinfortunistiche; 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

Decreto Legislativo 4 sett. 2002 n. 262 rispondente alla direttiva 2000/14/CE concernente 

l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto; 

Impianto elettrico conforme alla Direttiva BT (2006/95/CE) e Direttiva Comp. Elettromagnetica 

(2004/108/CE); 

Quadro elettrico omologato secondo le norme CEI con grado di protezione IP65. 
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LOTTO DUE 
N° 8 (otto) compattatori due assi da 16/18 m³ 180 quintali a carico posteriore  

 
Ogni automezzo dovrà essere nuovo di fabbrica e dotato di manuale uso e manutenzione 
dell’autotelaio cabinato e dell’attrezzatura installata in forma cartacea e/o CD. Una ulteriore copia 
dei manuali dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante 
 
Le caratteristiche tecniche degli automezzi/attrezzature dovranno essere conformi a quelle di 
seguito indicate, tenuto conto di quanto già espresso all’art.4 lettere a) e b), dovranno comunque 
rispondere a quelle previste dalle norme vigenti in particolare si richiama la norma UNI EN 1501-1 
specifica per i mezzi per la raccolta dei rifiuti e la direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni.  
 
Saranno valutate e considerate offerte ritenute migliorative dalla stazione appaltante. 

 
CARATTERISTICHE MINIME AUTOTELAIO CABINATO COMPATTATORE DUE ASSI 14/18 m³ A 
CARICAMENTO POSTERIORE: 
 

 
Autocabinato: 

Massima carrozzabilità consentita ed omologata M.t.t. 180 qli; 

n° assi: 2; 

Distanza tra 1° e 2 asse non superiore ai 4200 mm (tale limite è dovuto alla tipologia del territorio 

dove le macchine dovranno prestare servizio); 

Sospensioni anteriori: meccaniche; 

Sospensioni posteriori: pneumatiche 

Colore: bianco standard; 

Guida: idraulica a sinistra; 

Posti a sedere in cabina: n. 3; 

Maniglie per la salita operatori atte a consentire agevole ancoraggio da parte di entrambe le mani; 

 

Motorizzazione: 

Motore: con ciclo di funzionamento “diesel” - 4 tempi rispondente alla normativa Euro 6 D; 

Cilindrata superiore a 6000 cc; 

Alimentazione diesel; 

Potenza: superiore a 200 KW; 

Cambio marce, meccanico e /o automatico 

ABS; 

 

Accessori richiesti: 

Climatizzatore a regolazione manuale e/o elettronico; 

Alzacristalli elettrici e/o manuale; 

Ruota di scorta; 

Sedile conducente pneumatico con regolazione lombare; 
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Porta pala e scopa; 

Cassetta pronto soccorso; 

Triangolo di emergenza. 

Gancio di traino anteriore; 

Cinture di sicurezza con attacco a tre punti per tutti i sedili; 

 

ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE 

Il sistema si compone di: Pala, Carrello e piatto espulsore. 

 

Pala e Carrello hanno lo scopo di convogliare il materiale verso l’interno del cassone e di schiacciarlo 

contro il Piatto espulsore il quale è controllato da una valvola di massima pre-tarata e consente così 

di ridurre i volumi del materiale caricato. 

 

Il gruppo di compattazione preferibilmente guidato da una coppia di bielle incernierate alla cuffia e 

da una coppia di guide rettilinee che traslano i pattini del carrello. 

 

I pattini di guida di pala e carrello sono realizzati in c45 temprato, resistenti allo strisciamento. 

Il movimento di pala e carrello è trasmesso da cilindri oleodinamici, a doppio effetto. 

 

Tutti i cilindri sono azionati da distributore idraulico comandato da centralina elettronica. 

Movimenti di pala e carrello non interferiscono con alza volta cassonetti. 

La cuffia ed i dispositivi del gruppo di compattazione a contatto con i rifiuti sono tutti in acciaio 

antiusura HARDOX. 

Sistema di chiusura cuffia posteriore a scorrimento con ganci di tenuta inferiori;  

L’attrezzatura dovrà essere conforme alla normativa UNI EN 1501-1 e certificata da organismo 

europeo; 

Sistema di funzionamento oleodinamico con asservimento elettronico; 

Tempo ciclo di compattazione: 30 sec; 

Sistema di scarico rifiuti: mediante paratia di espulsione; 

Tempo di scarico a cassone pieno: 35 - 45 sec; 

velocità ciclo volta cassonetti: inferiore a 18s; 

Dispositivo di compattazione eseguibile in modalità: automatico / 

manuale/economico (1 ciclo sincronizzato al volta cassonetti) . 

Velocità di smaltimento da parte del sistema di compattazione ≥ 4 mc/min; 

Rapporto di compattazione preferibilmente superiore a 6:1 in volume; 

 

Caratteristiche principali: 

 

Capacità geometrica del cassone RSU non inferiore a 14 Mc ca.; 

Capacità utile della bocca di carico (a spondina sollevata) minimo 2,0 Mc ca.; 

bocca di carico idonea all’accoppiamento con veicoli satelliti, con larghezza di conferimento non 

inferiore a 1.900 mm. 
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Sistema di compattazione a monopala articolata azionata da cilindri idraulici a doppio effetto. 

Pala di compattazione realizzata in acciaio antiusura tipo Hardox 450; 

 

Portellone posteriore: fondo in acciaio antiusura tipo Hardox 500, parete tramoggia in acciaio 

antiusura tipo Hardox 500, guarnizione di tenuta tra cassone e portellone; 

Sistema di espulsione con pala interna azionata da un cilindro idraulico a doppio effetto, con azione 

di contropressione; 

Blocco uscita pala con portellone non completamente sollevato e rientro automatico della pala alla 

chiusura del portellone il sistema deve prevedere in caso di guasto o blocco l’azionamento 

manuale al fine di concludere le attività di scarico della frazione di rifiuto in conferimento; 

Portata utile del veicolo allestito in ordine di marcia non inferiore a 5,7 ton ca.; 

Larghezza max. veicolo allestito 2.500 mm; 

 

Dispositivi applicati: 

Scheda elettronica / PLC per il comando delle operazioni di lavoro; 

Telecamera a colori per: 

visione panoramica dell’intera zona di carico; 

visione delle manovre in retromarcia; 

la telecamera per la gestione della visione della zona di carico deve avere il campo di visione 

illuminato 1 monitor a colori con schermo minimo da 6”: antiriflesso, orientabile e con regolazione 

di luminosità e contrasto; 

 

dislocazione degli impianti in posizione accessibile, acceleratore automatico e blocco acceleratore; 

disinserimento automatico della presa di forza allo spingere della frizione/freno; 

Ciclo di compattazione a monopala articolata, con relativo ciclo automatico/manuale economico; 

scarico del cassone agibile dalla cabina di guida; 

 

il sistema di compattazione ed il gruppo di espulsione dovranno garantire che in nessun caso si 

verifichino fenomeni di intoppo nelle operazioni di carico e scarico di rifiuti voluminosi o ad alto 

indice di elasticità quali cartone, imballaggi, plastica e vetro; 

 

l’attrezzatura dovrà consentire la tenuta del percolato derivante dalla compattazione dei rifiuti in 

tutte le condizioni di lavoro, siano esse operative o di trasferimento; 

 

comandi a pulsante a norma antinfortunistica per arresto di emergenza;  

segnaletica riflettente a norma di legge; 

colore dell’attrezzatura: bianco di serie; 

 

Certificazioni e omologazioni 

Direttiva Macchine e Direttiva 2006/42/CE con particolare riferimento a quelle antinfortunistiche; 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 
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Decreto Legislativo 4 sett. 2002 n. 262 rispondente alla direttiva 2000/14/CE concernente 

l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto; 

Impianto elettrico conforme alla Direttiva BT (2006/95/CE) e Direttiva Comp. Elettromagnetica 

(2004/108/CE); 

Quadro elettrico omologato secondo le norme CEI con grado di protezione IP65. 
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LOTTO TRE  
N° 29 (Ventinove) costipatori a vasca ribaltabile da 5 m³ 35 quintali   

 
Ogni automezzo dovrà essere nuovo di fabbrica e dotato di manuale uso e manutenzione 
dell’autotelaio cabinato e dell’attrezzatura installata in forma cartacea e/o CD. Una ulteriore copia 
dei manuali dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante 
 
Le caratteristiche tecniche degli automezzi/attrezzature dovranno essere conformi a quelle di 
seguito indicate, tenuto conto di quanto già espresso all’art.4 lettere a) e b), dovranno comunque 
rispondere a quelle previste dalle norme vigenti in particolare si richiama la norma UNI EN 1501-1 
specifica per i mezzi per la raccolta dei rifiuti e la direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni.  
 
Saranno valutate e considerate offerte ritenute migliorative dalla stazione appaltante. 
 

CARATTERISTICHE MINIME DELL’AUTOTELAIO CABINATO COSTIPATORE A VASCA RIBALTABILE DA 
5 m³ 35 quintali 

 
Autocabinato: 

Massima carrozzabilità consentita ed omologata; 

M.t.t. 35 q.li; 

n° assi: 2; 

Distanza tra 1° e 2° asse non superiore a 3000 mm (tale limite è dovuto alla tipologia del territorio 

dove le macchine dovranno prestare servizio); 

Sospensioni anteriori: meccaniche; 

Sospensioni posteriori: meccaniche 

Colore: bianco standard; 

Guida: idraulica a sinistra; 

Posti a sedere in cabina: n. 3; 

Maniglie per la salita operatori atte a consentire agevole ancoraggio da parte di entrambe le mani. 

 

Motorizzazione: 

Motore: con ciclo di funzionamento “diesel” - 4 tempi rispondente alla normativa Euro 6 D; 

Cilindrata non inferiore a 2300cc;  

Alimentazione diesel; 

Potenza: non inferiore a 90 KW; 

Cambio a 6 marce meccanico; 

ABS; 

 

Accessori richiesti: 

Climatizzatore a regolazione manuale; 

Alzacristalli elettrici e/o manuale; 

Ruota di scorta; 

Sedile conducente pneumatico/statico con regolazione lombare; 

Cassetta pronto soccorso; 
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Porta pala e scopa; 

Triangolo di emergenza; 

Gancio di traino anteriore; 

Cinture di sicurezza con attacco a tre punti per tutti i sedili 

 

ATTREZZATURA DI COSTIPAZIONE 

Il veicolo deve essere allestito rispettando integralmente le direttive emanate dal costruttore del 

telaio. 

 

Il contenitore (VASCA) così come tutta l’attrezzatura deve essere marcato CE e costituita con 

materiale resistente all’usura e di spessore adeguato, al fine di conferire alla struttura monoscocca 

la capacità di resistenza a rapporti di costipazione non inferiori a 2,5 a 1 o superiori, La vasca deve 

essere a perfetta tenuta stagna con capacità pari a m³ 5,00. 

 

La vasca dovrà essere fissata al controtelaio con idonei sistemi di collegamento che garantiscano 

resistenza ed isolamento dalle sollecitazioni provenienti dal telaio, garantendo allo stesso tempo 

sufficiente elasticità. 

 

Il controtelaio deve essere costituito in lamiera pressopiegata a “C” di adeguato spessore, seguendo 

le indicazioni della Casa Costruttrice dell’autotelaio, completo di dispositivi al fine di ammortizzare 

il carico. 

 

Le saldature del cassone dovranno essere continue e realizzate in maniera tale da garantire la 

perfetta tenuta stagna e un’adeguata protezione dalla corrosione. 

Il trattamento delle superfici esterne dovrà essere eseguito impiegando tecniche che garantiscano 

nel tempo un’adeguata resistenza alla corrosione. Parafanghi e paraschizzi in lamierino sull’asse 

posteriore. 

Verniciatura monocolore BIANCO. 

Dispositivi di segnalazione visiva come da codice della strada. 

 

CONTROTELAIO 

Esecuzione controtelaio di adeguate dimensioni e struttura compatibile. 

Il controtelaio dovrà essere fissato al telaio tramite piastre e bulloni e/o equivalente. Durante la 

progettazione dell’allestimento dovrà venir prestata particolare cura all’applicazione dei carichi sul 

telaio al fine di limitare le concentrazioni locali di tensioni, tenuto conto della costante applicazione 

dei carichi stessi. 

 

CARATTERISTICHE SISTEMA COSTIPAZIONE 

La costipazione dei rifiuti deve avvenire mediante una sistema articolato costituito da un carrello 

con movimento orizzontale ed una pala incernierata sul carrello stesso. Il movimento orizzontale 

del carrello deve essere determinato dall’azione di cilindri a doppio effetto. Lo scorrimento del 
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carrello dovrà avvenire lungo una coppia di guide rettilinee su pattini antifrizione. I cilindri si 

dovranno trovare al di fuori della zona interessata dalla caduta del rifiuto. 

 

La costipazione dovrà essere a ciclo singolo (un singolo ciclo completo viene realizzato) o a ciclo 

continuo (con il susseguirsi di cicli fintanto che non viene arrestato il movimento di costipazione). 

Arretramento carrello - Chiusura pala - Avanzamento carrello - Apertura pala. 

 

La geometria del gruppo di costipazione dovrà essere priva di appigli e sporgenze in grado di 

trattenere rifiuti. Dovrà essere altresì possibile attivare un ciclo automatico inverso da attivare 

durante la fase di scarico. 

 

Per il sistema di carico il dispositivo di presa deve assicurare lo svuotamento di due contenitori da 

lt. 50/80/120/240/360 con attacco a pettine e contenitori da 660-1100 litri con attacco DIN in modo 

sequenziale senza interruzione dell’attività di raccolta con l’adeguamento del sistema di presa 

effettuabile dal personale a terra. Il pettine per l’aggancio dei bidoni deve poter essere utilizzato 

immediatamente, senza dover prima aprire le forche utilizzate per i cassonetti da 1.100 litri. La 

capacità di sollevamento deve essere almeno di 300 Kg. Lo svuotamento dei contenitori deve 

avvenire in condizioni di sicurezza al fine di evitare caduta di eventuali materiali/liquami sul fondo 

stradale o cadute del contenitore. 

La fase di scarico dei rifiuti costipati dovrà avvenire con il ribaltamento della vasca a 90° a mezzo di 

un singolo cilindro oleodinamico a doppio effetto a semplice sfilo. 

In fase di ribaltamento, per migliorarne la stabilità, l’attrezzatura dovrà essere dotata, nella parte 

posteriore del telaio, di una coppia di stabilizzatori a rullo. La sequenza di scarico dovrà prevedere 

dapprima la discesa degli stabilizzatori e successivamente il sollevamento della vasca, il tutto dovrà 

essere controllato mediante l’utilizzo di valvole di sequenza idraulica. 

 

IMPIANTO ELETTRICO 

Impianto elettrico conforme alle norme di settore in vigore Quadro elettrico omologato secondo le 

norme CEI, con grado di protezione IP 67 munito di dispositivo antivibrazioni capace di garantire 

elevata affidabilità del sistema anche su percorsi disagevoli; 

La movimentazione del sistema di costipazione dovrà essere gestita da un controllore logico 

programmabile tipo PLC, con possibilità di gestione dalla cabina a freno a mano inserito e/o leva del 

cambio automatico in posizione ‘P’. Il disinnesto dovrà avvenire in automatico disinnestando il freno 

a mano, ovvero premendo il pulsante di inserimento dalla cabina. 

 

i cicli di costipazione dovranno essere di tipo automatico / manuale; 
 
I comandi devono essere posizionati sul lato destro dell’automezzo; 
 
i cablaggi devono garantire il massimo grado di protezione IP 65; 
 
da cabina dovrà essere possibile l’accensione del faro rotante; 
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cicalino acustico di segnalazione innesto della retromarcia; 
 
comando per l’abilitazione delle funzioni di ribaltamento e scarico contenitori al fine di evitare 
schiacciamenti degli arti superiori nel rispetto della nuova normativa in tema di sicurezza; 
 

dispositivi di avvertimento e segnalazione pericoli nel pieno rispetto delle normative di sicurezza 

vigenti. 

 

IMPIANTO OLEODINAMICO 

La gestione delle funzioni degli attuatori dovrà essere di tipo a sensori e logiche di controllo. I 

parametri funzionali dell’impianto dovranno essere visualizzati nel pannello in cabina. Le 

movimentazioni degli organi con rischio per gli operatori dovranno essere disabilitate in caso di 

mancato segnale dai sensori di controllo. 

 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

L’attrezzatura dovrà essere dotata di dispositivi di sicurezza atti ad evitare i seguenti inconvenienti: 

 marcia del veicolo con presa di forza inserita; 

 avviamento inatteso di qualsiasi attuatore presente sull’attrezzatura; 

 discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico dell’attrezzatura per effetto gravitazionale; 

 funzionamento dispositivo di espulsione e/o costipazione con portello/i laterale/i di 

ispezione e/o lavaggio aperti. 

 inibizioni previste inserite nel “fascicolo tecnico” di cui al DPR 459/96 e s.m.i, da parte del 

costruttore a seguito della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase progettuale sul 

macchinario in tutte le condizioni operative prevedibili. 

 inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI EN 1501-1 e UNI EN 1501-5 di 

ultima emanazione; 

 i valori minimi di rumorosità di tutta l’attrezzatura, nelle fasi di funzionamento, dovranno 

risultare quanto più bassi possibili e tali da limitare al massimo l’inquinamento acustico 

prodotto; 

 I valori dei livelli di rumorosità all’interno della cabina di guida in qualsiasi condizione di 

funzionamento delle attrezzature dovranno essere tassativamente e rigorosamente inferiori 

ad 80 dB(A); 

 I valori minimi delle vibrazioni di tutta l’attrezzatura, nelle varie fasi di funzionamento, 

dovranno risultare quanto più bassi possibili e tali da limitare al massimo il rischio durante 

lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto e comunque nel rispetto delle normative 

vigenti, 

Prevenzioni antinfortunistiche e prescrizioni per l’igiene del lavoro 

Tutte le parti in movimento devono essere protette per tutelare L’incolumità del personale da 

possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento ecc.; 

I comandi elettrici del voltacassonetti, sul lato destro del cassone, dovranno essere in posizione tale 

da consentire una buona visibilità dell’area di movimentazione del contenitore, fuori dal raggio 

d’azione dello stesso voltacontenitori/voltabidoni; inoltre dovrà essere prevista l’attivazione del 
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comando di salita/discesa del volta contenitori/volta bidoni solo contestualmente alla pressione di 

un pulsante di uomo presente tale per cui all’operatore non sia consentito di entrare nel raggio di 

azione dell’attrezzatura in movimento e non vi sia rischio caduta materiali dall’alto. Tutti i raccordi 

ed i flessibili idraulici posizionati ad altezza d’uomo dovranno essere protetti da schermature contro 

eventuali proiezioni di olio; 

Dovrà essere prevista una saracinesca di intercettazione dell’olio idraulico in caso di rottura delle 

tubazioni; 

Pulsanti di arresto di emergenza su ambo i lati ed in cabina; 

Pulsante di soccorso su pulsantiera lato dx; 

Cicalino esterno retromarcia; 

Certificato di Conformità CE, Manuale Uso e Manutenzione dell’autotelaio. 

 

Nota Bene: sarà dato ampio rilievo alle offerte che evidenzino nella relazione tecnica descrittiva 

degli automezzi migliorie che aumentino la sicurezza del Lavoro e la facilità di conferimento rifiuti. 

 
  



  Capitolato Tecnico di gara 

19 di 52 

LOTTO QUATTRO  
N° 8 (Otto) costipatori a vasca ribaltabile da 7/7,5 m³ 75 quintali   

 
Ogni automezzo dovrà essere nuovo di fabbrica e dotato di manuale uso e manutenzione 
dell’autotelaio cabinato e dell’attrezzatura installata in forma cartacea e/o CD. Una ulteriore copia 
dei manuali dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante 
 
Le caratteristiche tecniche degli automezzi/attrezzature dovranno essere conformi a quelle di 
seguito indicate, tenuto conto di quanto già espresso all’art.4 lettere a) e b), dovranno comunque 
rispondere a quelle previste dalle norme vigenti in particolare si richiama la norma UNI EN 1501-1 
specifica per i mezzi per la raccolta dei rifiuti e la direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni.  
 
Saranno valutate e considerate offerte ritenute migliorative dalla stazione appaltante. 
 

CARATTERISTICHE MINIME DELL’AUTOTELAIO CABINATO COSTIPATORE A VASCA RIBALTABILE DA 
7/ 7,5 m³ E 75 QLI 

 
Autocabinato:  

Massima carrozzabilità consentita ed omologata 

M.t.t. 75 qli;  

n° assi: 2;  

Distanza tra 1° e 2° asse non superiore a 3400 mm (tale limite è dovuto alla tipologia del territorio 

dove le macchine dovranno prestare servizio); 

Sospensioni anteriori: meccaniche; 

Sospensioni posteriori: meccaniche 

Colore: bianco standard; 

Guida: idraulica a sinistra; 

Posti a sedere in cabina: n. 3;  

Maniglie per la salita operatori atte a consentire agevole ancoraggio da parte di entrambe le mani; 

 

Motorizzazione:  

Motore: con ciclo di funzionamento “diesel” - 4 tempi rispondente alla normativa Euro 6 D;   

Cilindrata non inferiore a 2900cc; 

Alimentazione diesel 

Potenza: non inferiore a 130 KW; 

Cambio a 6 marce meccanico; 

ABS;  

 

Accessori richiesti:  

Climatizzatore a regolazione manuale;  

Alzacristalli elettrici e/o manuale;  

Ruota di scorta;  

Sedile conducente pneumatico/statico con regolazione lombare;  

Cassetta pronto soccorso; 
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Porta pala e scopa;  

Triangolo di emergenza;  

Gancio di traino anteriore; 

Cinture di sicurezza con attacco a tre punti per tutti i sedili. 

 

ATTREZZATURA DI COSTIPAZIONE: 

 

Il veicolo deve essere allestito rispettando integralmente le direttive emanate dal costruttore del 

telaio. 

Il contenitore (VASCA) così come tutta l’attrezzatura deve essere marcato CE e costituita con 

materiale resistente all’usura e di spessore adeguato, al fine di conferire alla struttura monoscocca 

la capacità di resistenza a rapporti di costipazione non inferiori a 2,5 a 1 o superiori, La vasca deve 

essere a perfetta tenuta stagna con capacità pari a mc 7/7,50. 

 

La vasca dovrà essere fissata al controtelaio con idonei sistemi di collegamento che garantiscano 

resistenza ed isolamento dalle sollecitazioni provenienti dal telaio, garantendo allo stesso tempo 

sufficiente elasticità. 

Il controtelaio deve essere costituito in lamiera pressopiegata a “C” di adeguato spessore, seguendo 

le indicazioni della Casa Costruttrice dell’autotelaio, completo di dispositivi al fine di ammortizzare 

il carico. 

 

Le saldature del cassone dovranno essere continue e realizzate in maniera tale da garantire la 

perfetta tenuta stagna e un’adeguata protezione dalla corrosione. 

Il trattamento delle superfici esterne dovrà essere eseguito impiegando tecniche che garantiscano 

nel tempo un’adeguata resistenza alla corrosione. Parafanghi e paraschizzi in lamierino sull’asse 

posteriore. 

Verniciatura monocolore BIANCO 

Dispositivi di segnalazione visiva come da codice della strada 

 

CONTROTELAIO: 

Esecuzione controtelaio di adeguate dimensioni e struttura compatibile. 

Il controtelaio dovrà essere fissato al telaio tramite piastre e bulloni e/o equivalente. Durante la 

progettazione dell'allestimento dovrà venir prestata particolare cura all'applicazione dei carichi sul 

telaio al fine di limitare le concentrazioni locali di tensioni, tenuto conto della costante applicazione 

dei carichi stessi. 

 

CARATTERISTICHE SISTEMA COSTIPAZIONE 

La costipazione dei rifiuti deve avvenire mediante una sistema articolato costituito da un carrello 

con movimento orizzontale ed una pala incernierata sul carrello stesso. Il movimento orizzontale 

del carrello deve essere determinato dall’azione di cilindri a doppio effetto. Lo scorrimento del 

carrello dovrà avvenire lungo una coppia di guide rettilinee su pattini antifrizione. I cilindri si 

dovranno trovare al di fuori della zona interessata dalla caduta del rifiuto. 
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La costipazione dovrà essere a ciclo singolo (un singolo ciclo completo viene realizzato) o a ciclo 

continuo (con il susseguirsi di cicli fintanto che non viene arrestato il movimento di costipazione). 

Arretramento carrello - Chiusura pala - Avanzamento carrello - Apertura pala. 

La geometria del gruppo di costipazione dovrà essere priva di appigli e sporgenze in grado di 

trattenere rifiuti. La geometria del gruppo di costipazione dovrà essere priva di appigli e sporgenze 

in grado di trattenere rifiuti. Dovrà essere altresì possibile attivare un ciclo automatico inverso da 

attivare durante la fase di scarico. 

Per il sistema di carico il dispositivo di presa deve assicurare lo svuotamento di due contenitori da 

lt. 50/80/120/240/360 con attacco a pettine e contenitori da 660-1100 litri con attacco DIN in modo 

sequenziale senza interruzione dell'attività di raccolta con l'adeguamento del sistema di presa 

effettuabile dal personale a terra. Il pettine per l’aggancio dei bidoni deve poter essere utilizzato 

immediatamente, senza dover prima aprire le forche utilizzate per i cassonetti da 1.100 litri. La 

capacità di sollevamento deve essere almeno di 300 Kg. Lo svuotamento dei contenitori deve 

avvenire in condizioni di sicurezza al fine di evitare caduta di eventuali materiali/liquami sul fondo 

stradale o cadute del contenitore. 

La fase di scarico dei rifiuti costipati dovrà avvenire con il ribaltamento della vasca a 90° a mezzo di 

un singolo cilindro oleodinamico a doppio effetto a semplice sfilo. 

In fase di ribaltamento, per migliorarne la stabilità, l’attrezzatura dovrà essere dotata, nella parte 

posteriore del telaio, di una coppia di stabilizzatori a rullo. La sequenza di scarico dovrà prevedere 

dapprima la discesa degli stabilizzatori e successivamente il sollevamento della vasca, il tutto dovrà 

essere controllato mediante l’utilizzo di valvole di sequenza idraulica. 

 

IMPIANTO ELETTRICO : 

Impianto elettrico conforme alle norme di settore in vigore 

Quadro elettrico omologato secondo le norme CEI, con grado di protezione IP 67 munito di 

dispositivo antivibrazioni capace di garantire elevata affidabilità del sistema anche su percorsi 

disagevoli; 

La movimentazione del sistema di costipazione dovrà essere gestita da un controllore logico 

programmabile tipo PLC, con possibilità di gestione dalla cabina a freno a mano inserito e/o leva del 

cambio automatico in posizione ‘P’. Il disinnesto dovrà avvenire in automatico disinnestando il freno 

a mano, ovvero premendo il pulsante di inserimento dalla cabina. 

-i cicli di costipazione dovranno essere di tipo automatico / manuale; 

-I comandi devono essere posizionati sul lato destro dell’automezzo; 

-i cablaggi devono garantire il massimo grado di protezione IP 65; 

-da cabina dovrà essere possibile l’accensione del faro rotante. 

- cicalino acustico di segnalazione innesto della retromarcia; 

-comando per l’abilitazione delle funzioni di ribaltamento e scarico contenitori al fine di evitare 

schiacciamenti degli arti superiori nel rispetto della nuova normativa in tema di sicurezza; 

-dispositivi di avvertimento e segnalazione pericoli nel pieno rispetto delle normative di sicurezza 

vigenti. 
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IMPIANTO OLEODINAMICO : 

La gestione delle funzioni degli attuatori dovrà essere di tipo a sensori e logiche di controllo. I 

parametri funzionali dell’impianto dovranno essere visualizzati nel pannello in cabina. Le 

movimentazioni degli organi con rischio per gli operatori dovranno essere disabilitate in caso di 

mancato segnale dai sensori di controllo. 

 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA: 

L'attrezzatura dovrà essere dotata di dispositivi di sicurezza atti ad evitare i seguenti inconvenienti: 

 marcia del veicolo con presa di forza inserita; 

 avviamento inatteso di qualsiasi attuatore presente sull’attrezzatura; 

 discesa di qualsiasi dispositivo oleodinamico dell'attrezzatura per effetto gravitazionale; 

 funzionamento dispositivo di espulsione e/o costipazione con portella laterale/i di ispezione 

e/o lavaggio aperti. 

 inibizioni previste inserite nel “fascicolo tecnico” di cui al DPR 459/96 e s.m.i, da parte del 

costruttore a seguito della valutazione complessiva dei rischi eseguita in fase progettuale sul 

macchinario in tutte le condizioni operative prevedibili. 

 inibizioni e presidi antinfortunistici previsti da norma UNI EN 1501-1 e UNI EN 1501-5 di 

ultima emanazione 

 i valori minimi di rumorosità di tutta l'attrezzatura, nelle fasi di funzionamento, dovranno 

risultare quanto più bassi possibili e tali da limitare al massimo l'inquinamento acustico 

prodotto; 

I valori dei livelli di rumorosità all'interno della cabina di guida in qualsiasi condizione di 

funzionamento delle attrezzature dovranno essere tassativamente e rigorosamente inferiori ad 80 

dB(A); 

I valori minimi delle vibrazioni di tutta l'attrezzatura, nelle varie fasi di funzionamento, dovranno 

risultare quanto più bassi possibili e tali da limitare al massimo il rischio durante lo svolgimento del 

servizio di raccolta e trasporto e comunque nel rispetto delle normative vigenti 

Prevenzioni antinfortunistiche e prescrizioni per l'igiene del lavoro 

Tutte le parti in movimento devono essere protette per tutelare l'incolumità del personale da 

possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento ecc.; 

I comandi elettrici del voltacassonetti, sul lato destro del cassone, dovranno essere  in  posizione  

tale  da  consentire  una  buona  visibilità  dell'area  di movimentazione  del  contenitore,  fuori  dal  

raggio  d'azione  dello  stesso voltacontenitori/voltabidoni; inoltre dovrà essere prevista l’attivazione 

del comando disalita/discesa del voltacontenitori/volta bidoni solo contestualmente alla pressione 

di un pulsante di uomo presente tale per cui all’operatore non sia consentito di entrare nel 

raggio di azione dell’attrezzatura in movimento e non vi sia rischio caduta materiali dall’alto. Tutti i 

raccordi ed i flessibili idraulici posizionati ad altezza d'uomo dovranno essere protetti da 

schermature contro eventuali proiezioni di olio; 

Dovrà essere prevista una saracinesca di intercettazione dell'olio idraulico in caso di rottura delle 

tubazioni; 

Pulsanti di arresto di emergenza su ambo i lati ed in cabina; 

Pulsante di soccorso su pulsantiera lato dx, Cicalino esterno retromarcia; 
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Certificato di Conformità CE, Manuale Uso e Manutenzione dell’autotelaio. 

 

Nota Bene: sarà dato ampio rilievo alle offerte che evidenzino nella relazione tecnica descrittiva 

degli automezzi migliorie che aumentino la sicurezza del lavoro e la facilità di conferimento rifiuti. 

 
ART. 5 – NORME DI SICUREZZA GENERALI - VEICOLI  

Tutto quanto espressamente indicato nel presente Capitolato Tecnico, e i suoi allegati, dal punto di 
vista costruttivo, funzionale e antinfortunistico, ancorché incompleto in qualche dettaglio, non esime 
il fornitore dal prendere tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura nel suo complesso ed 
in ogni particolare, sicura sotto tutti gli aspetti. 

 
Ai sensi delle normative vigenti, la società aggiudicataria del noleggio FULL SERVICE è consapevole 
che la Stazione Appaltante viene manlevata da ogni responsabilità civile e penale derivante da rischi 
e danneggiamenti dovuti a difetti di fabbricazione e/o di conformità normativa di ogni singolo mezzo 
fornito in noleggio dalla società risultata affidataria del servizio. Tale esclusione di responsabilità 
viene peraltro estesa anche a danneggiamenti/infortuni derivanti da errata o carente 
addestramento, formazione e/o informazione prevista nel presente Capitolato. 
 
Dovrà essere garantita la conformità a tutta la normativa italiana e comunitaria vigente in materia di 
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in particolare: 

- D.Lgs. n° 81/08  

- UNI EN 292 

- UNI EN 294 

- UNI EN 414 

- UNI EN 457 

- UNI EN 349 

- UNI EN 418 

- UNI EN 954 

- CEI EN 60204 -1 

- EN 982 

- UNI EN 13850 

- Direttiva macchine n. 42/2006/CE e s.m.i. 

- D.Lgs n. 17/2010 

- UNI EN 1501-1 per i veicoli a vasca ribaltabile con e senza costipatore; 

- UNI TS 11586 – Controlli manutentivi periodici su veicoli di igiene urbana 

- Tabelle “Snook e Ciriello” per la movimentazione manuale dei carichi da parte degli operatori. 

 
In particolare si richiama l'attenzione sulle seguenti prescrizioni: 
 

a) parti in movimento 

Tutte le parti in movimento devono essere protette con dispositivi atti a tutelare l'incolumità del 
personale aziendale e dei terzi (con particolare riferimento alle zone di possibili fenomeni di 
cesoiamento e/o schiacciamento). 
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I punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone 
pericolose ed in posizioni ergonomicamente idonee. 
 
Gli interventi di regolazione, di manutenzione e di riparazione, devono poter essere eseguiti sulla 
macchina ferma o comunque poter essere eseguiti senza rischi. 
 

b) rumorosità e vibrazioni 

I valori di rumorosità di tutta l'attrezzatura, nelle fasi di funzionamento, dovranno risultare non 
superiori a quanto previsto dalle indicazioni contenute nelle vigenti normative in materia di esposizione 
professionale al rumore e di inquinamento acustico ambientale. 
Analogamente, i veicoli forniti in noleggio dovranno rispondere integralmente alle normative vigenti in 
merito ai valori limite imposti per l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero. 
Ciò significa che il valore delle vibrazioni prodotte complessivamente dal veicolo (autotelaio ed 
attrezzatura, ecc.), deve essere tale che sia garantito il rispetto del valore d’azione giornaliero 
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, fissato a 0,5 m/s² per le vibrazioni trasmesse al corpo 
intero. 

c) colori e segnali di sicurezza 

Devono essere applicate le disposizioni concernenti i colori ed i segnali di sicurezza. In particolare: CEI 
EN 60204 - 1 - sicurezza del macchinario - equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 1° - regole 
generali. 
 

d) amianto 

L'Impresa dovrà dichiarare espressamente che non prevede l'uso di materiali contenenti amianto (D. 
Lgs. n. 277 del 15.08.91). 

 

e) Requisiti specifici di sicurezza 

Il macchinario installato sull’autocabinato oggetto del servizio, dovrà essere come detto 
debitamente certificato dal punto di vista degli aspetti antinfortunistici e non solo.  
Per tale macchinario andrà applicata la marcatura CE in conformità degli allegati della Direttiva 
42/2006/CE e s.m.i. provvedendo ad inserire all’interno di tale applicazione altresì il livello di 
potenza sonora emesso in conformità del D. Lgs. 262/2002.  
 

Le dichiarazioni di conformità CE rilasciate in copia alla stazione appaltante locataria dovranno 
richiamare, oltre a quelle ritenute necessarie dal costruttore, le seguenti normative di riferimento: 

- veicoli con costipatore rifiuti (M.t.t 3,5 e 7/7,5 t) – UNI EN 1501-1  

 
Tali indicazioni andranno poi elencati anche all’interno della dichiarazione di conformità da 
emettere e rilasciare ai sensi della citata Direttiva. Ad essi verranno integrati tutti i dispositivi di 
maggior sicurezza previsti dal presente capitolato tecnico qualora non ritenuti in contrasto con i 
dettami della normativa citata. 
 
Il mancato rispetto degli adempimenti ivi indicati, comporterà le sanzioni e le responsabilità indicate 
nel paragrafo successivo. 
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f) Targhette monitrici 

Dovranno essere applicate apposite targhette monitrici riportanti i relativi pittogrammi unificati 
relativi ai rischi specifici presenti nella zona ove tali targhette vengono applicate. Anche per dette 
targhette dovranno essere rispettati i colori di sicurezza in virtù delle normative vigenti. 
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GESTIONE NOLEGGI 
 
    
ART. 6 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI NOLEGGIO 

In sede di offerta ogni operatore economico partecipante alla gara, fornirà alla Stazione Appaltante 
l’elenco dei mezzi e le attrezzature che si impegna a fornire e acquistare ex novo, per i noleggi 
attivabili dalla Minerva SCARL nei termini di consegna previsti dal presente documento e del mezzo 
che metterà a disposizione per le sostituzioni.  

 
In sede di offerta l’impresa dovrà indicare espressamente il lotto o i lotti cui intende partecipare e 
per ognuno di essi dovrà altresì specificare le caratteristiche dei veicoli che intende porre a 
disposizione, compilando l’apposito format allegato (allegato n. 3) al presente Capitolato Tecnico.  

ll noleggio dei veicoli con le imprese aggiudicatarie di ciascun lotto, potrà avvenire unicamente 
con i veicoli indicati ed offerti in sede di gara. 

Attivazione del Servizio 

Le imprese risultate aggiudicatarie dei vari lotti dovranno impegnarsi a mettere a disposizione di 
Minerva SCARL nei tempi indicati, l’intero quantitativo di veicoli definitivi di ogni singolo lotto.  
 
L’impresa che non garantisce, in fase di ordine, l’impegno assunto in sede di offerta, intendendo 
l’intero quantitativo dei veicoli, sarà soggetta all’applicazione di penali per mancata messa a 
disposizione dei veicoli, decurtabili dalla liquidazione delle fatture di noleggio piuttosto che in 
detrazione dalle cauzioni in possesso della stazione appaltante. 
 
I veicoli oggetto del servizio di noleggio, dovranno essere posti a disposizione della stazione 
appaltante nel tempo massimo.  
 

LOTTO UNO  120 GG. 

LOTTO DUE 120 GG. 

LOTTO TRE 120 GG. 

LOTTO QUATTRO 120 GG. 

 
(salvo tempistiche più brevi e migliorative indicate in sede di offerta).  
 
Tali termini si intenderanno di tipo continuativo e decorrenti dalla comunicazione da parte della 
stazione appaltante, che potrà essere anche di esecuzione ad urgenza, di cui all’art. 76 del D. Lgs n. 
50/16.  
 
I noleggi verranno attivati per un periodo di 48 mesi oltre eventuali 6 mesi di proroga tecnica per 
ogni lotto e la relativa fatturazione, splittata per turni di servizio mensili, dovrà comprendere la sola 
parte afferente al canone mensile di noleggio, fatturando separatamente eventuali extracosti 
(qualora giustificabili). 
 
A tal fine la Stazione Appaltante sarà manlevata dalla richiesta di interessi di mora derivanti da 
lungaggini procedurali di fatturazione dovute a errata fatturazione del noleggiatore, ovvero ritardi 
nell’emissione delle eventuali note di credito dovute. 
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La Stazione Appaltante provvederà alla emissione di apposito ordinativo.  
 
DUVRI – Riunione di coordinamento e cooperazione (art. 26 del D. Lgs 81/08) 
 
Preventivamente alla consegna dei mezzi, l’Operatore Economico verrà formalmente convocato dal 
RUP della Stazione Appaltante al fine di partecipare alla riunione di cooperazione e coordinamento 
ai fini della sicurezza da rischi interferenziali a margine della quale, in virtù dell’art. 26 del D.Lgs 
81/08, dovrà sottoscrivere congiuntamente ai resp.li della Stazione Appaltante, il relativo verbale 
ed il DUVRI con annesse le note informative circa i rischi di interferenza nei luoghi di lavoro. 
 

ART. 7 - CONSEGNA DEI MEZZI 

I veicoli oggetto del presente appalto dovranno essere consegnati nei termini massimi previsti 
dall’articolo precedente, corredati di tutte le documentazioni e le certificazioni necessarie per il loro 
utilizzo e la loro circolazione su strada nell’ambito del territorio CEE ed in regola con la 
documentazione relativa all’iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
  
Non verrà considerata alcuna indennità di preassegnazione a favore del noleggiatore qualora i 
veicoli definitivi fossero stati consegnati ma siano carenti anche di una sola delle condizioni che li 
rendono realmente fruibili. 
 
Il noleggio full service di qualsiasi veicolo, benché consegnato in una delle sedi della Stazione 
Appaltante, non verrà considerato “attivo” (quindi iniziato) anche ai fini di un eventuale fatturazione 
qualora ricorrono i seguenti casi: 

a) uno o più veicoli della flotta noleggiata non soddisfano i requisiti tecnici ed amministrativi 
contrattualmente previsti, con riferimento puntuale al Capitolato Tecnico e/o i vari documenti di 
gara; 

b) siano stati consegnati privi di tutta o parte della necessaria documentazione per essere impiegati 
in servizio; 

c) non risultino, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, in condizioni idonei dal punto di 
vista meccanico ed affidabilistico, nonché di decoro per essere posti in servizio (per il mezzo 
sostitutivo non nuovo in dotazione e per eventuali ulteriori mezzi messi a disposizione per fermo 
mezzo); 

d) siano consegnati con serbatoio di carburante inferiore ad un quarto, riscontrabile dalla 
strumentazione in cabina; 

e) vengano evidenziate palesi incongruenze e carenze sotto l’aspetto antinfortunistico e il mancato 
rispetto delle norme vigenti per la circolazione stradale; 

f) non sia stata effettuato l’addestramento e la formazione del personale utilizzatore di Minerva 
SCARL come indicato nel presente Capitolato Tecnico con rilascio di appositi attestati nominativi 
di partecipazione; 

g) non sia stata perfezionata l’iscrizione ANGA, a carico dell’appaltatore ad eccezione degli 
adempimenti tipici del Locatario, condizione imprescindibile per la messa in servizio dei mezzi. 

Quanto sopra anche in presenza di controfirma del D.d.t. in ingresso, il quale di per sé non costituisce 
accettazione del bene locato. 
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7.1 – Verifiche di conformità (art. 102 del D.lgs 50/16 e S.m.i) 

I veicoli definitivi in fase di consegna verranno sottoposti a verifica di conformità rispetto al presente 
Capitolato Tecnico cosi come emendata da quanto di migliorativo offerto in sede di gara. 

La verifica di conformità sarà sancita con apposito verbale a firma del RUP che potrà avvalersi di 
personale tecnico esperto al fine di verificare le singole e specifiche conformità richieste. 

Qualora il veicolo non sia conforme alle prescrizioni riportate nel presente documento, la Stazione 
appaltante potrà richiederne la sostituzione, entro 30 gg, all’Operatore Economico con applicazione 
delle penalità previste nei paragrafi successivi. 

Qualora entro 30 gg. non avvenga la consegna del veicolo in parola, la Stazione appaltante avrà 
facoltà di risolvere il contratto con la segnalazione all’ANAC. 

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL NOLEGGIATORE IN FASE DI CONSEGNA 

Sono a carico dell’appaltatore i seguenti adempimenti:  

 

a) consegna dei mezzi nella misura, nella tipologia e nella quantità indicata in sede di contratto, 
perfettamente funzionanti e in condizioni di perfetta efficienza con comprova della loro 
funzionalità, da esperire al cospetto di personale incaricato da Minerva SCARL; 

b) Per il veicolo fornito in sostituzione, l’aggiudicatario dovrà fornire apposite attestazioni, da 
parte di centro di assistenza abilitato, che dimostrino l’avvenuta esecuzione di tutti gli 
interventi di manutenzione preventiva/programmata previsti per il telaio e per l’attrezzatura 
aventi data non antecedente a 60 giorni; 

c) lavaggio accurato ed igienizzazione interna ed esterna di ogni mezzo, il quale non dovrà recare 
estesi punti di corrosione che ne possano pregiudicare fin da subito l’affidabilità (sempre per i 
mezzi in sostituzione). In tal caso l’impresa verrà invitata dalla Stazione Appaltante a porre 
rimedio per il tempo strettamente necessario ai ripristini dovuti (max. 1 giorno lavorativo); 

d) compilazione di d.d.t., e relativa modulistica messa a disposizione da parte della Stazione 
Appaltante, debitamente controfirmati da persona incaricata dalla Stazione Appaltante, con 
annessa apposita distinta delle documentazioni consegnate e degli accessori in dotazione del 
mezzo (ruota di scorta, attrezzi, ecc.) sulla distinta suindicata, allegata al d.d.t. di consegna, 
dovranno essere riportati altresì: 

- marca e modello autotelaio e attrezzatura, numero di targa, numero di telaio, numero di 
allestimento; 

- danneggiamenti già presenti all’atto della consegna (visibili e non visibili) incluse 
annotazione di eventuali spie raffiguranti avarie in corso; 

- chilometri percorsi dal mezzo; 

- ore di lavoro effettuate all’atto della consegna dell’attrezzatura (relative al periodo di 
inserimento della PTO); 

- stato di usura degli pneumatici (da indicare in percentuale approssimata, es: 25 – 50 – 75 – 
100 % crescente al decrescere dello stato di usura) 
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- livello carburante (non inferiore a ¼ di serbatoio); 

- livello olio idraulico; 

- eventuali anomalie e/o note riscontrate all’atto della consegna; 

- lista degli interventi di manutenzione preventiva effettivamente eseguiti sul mezzo di cui al 
paragrafo a) del presente articolo (per il mezzo non nuovo messo a disposizione per le 
sostituzioni). 

 
L’impresa aggiudicataria si impegna inoltre, prima dell’inizio del servizio, a prendere visione della 
tipologia del servizio cui tali mezzi sono destinati e gli standard di sicurezza previsti sui mezzi di 
proprietà Minerva SCARL al fine di apportare, qualora necessario, gli eventuali adattamenti tecnici 
ritenuti necessari ai veicoli consegnati senza alcun onere accessorio per la Stazione Appaltante. 
 
 
 
ART. 9 - ACCESSORI A CORREDO DELLA FORNITURA 

9.1 - Addestramento e Formazione 

L’Operatore Economico dovrà altresì prendersi cura ed onere di erogare un adeguato numero di 
sessioni formative (mattina e pomeriggio), non inferiori a 4 unità, atte all’addestramento e formazione 
specifica del personale aziendale (preposti, autisti ed operatori ecologici) operante con detti mezzi, ivi 
inclusa la fornitura di materiale didattico illustrativo delle funzionalità del mezzo.  

Il personale formatore, debitamente abilitato alla istruzione da parte dell’operatore economico 
proprietario dei veicoli da noleggiare, dovrà fornire preventivamente alla Stazione appaltante apposito 
“Curriculum Vitae” in formato UE, e dovrà prendersi cura di registrare su apposito foglio firma i discenti 
delle sessioni formative, sottoscrivendo tale foglio firma in calce, riportando altresì i temi trattati, la 
didattica svolta nelle varie sessioni, il materiale informativo ed i relativi attestati di addestramento e 
formazione nominativi consegnati. 

Il CV del personale formatore sarà sottoposto al vaglio del RSPP aziendale per la valutazione di idoneità 
ed inoltro agli enti paritetici bilaterali. 

 
9.2 - Documentazione e dotazione di bordo 

A bordo di ogni veicolo dovrà essere presente: 

1. libretto di uso e manutenzione e scheda tecnica di uso su formato UNI A4 plastificato bifronte 
riportanti le ISTRUZIONI OPERATIVE circa l’impiego del mezzo (sia all’autotelaio cabinato che 
all’attrezzatura) con particolare riferimento a prescrizioni di sicurezza sull’utilizzo del 
macchinario, (copia in formato .pdf di detti documenti dovrà essere fornita anche agli uffici 
tecnici aziendali preposti alla gestione dei veicoli); 

2. dichiarazione di conformità CE ai sensi della direttiva 42/2006/CE e D.lgs n. 17/2010 e s.m.i – 
Direttiva Macchine - recante il numero di matricola attrezzatura fornita; 

3. carta di circolazione (originale o copia autentica); 

4. eventuale certificato di proprietà (originale o copia autentica digitalizzata); 

5. contrassegno assicurativo intero (originale o copia autentica); 
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6. triangolo di soccorso a norme CEE; 

7. cunei fermi ruota; 

8. cassetta di pronto soccorso; 

9. estintore, appositamente alloggiato in cabina di guida, conforme alla classe prevista per 
autoveicoli. 

 

 

ART. 10 - UTILIZZO DEI MEZZI PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE 

I veicoli saranno condotti da personale in forza alle sedi della Minerva SCARL, dotati di patente di 
categoria idonea per la conduzione di detti mezzi.  
 
I veicoli oggetto del noleggio saranno riforniti (rifornimento carburante dei veicoli a carico della 
Minerva SCARL) presso le stazioni di rifornimento aziendali ovvero dalla rete di distribuzione 
stradale, con gasolio per autotrazione rispondente alla norma UNI EN 590 e s.m.i. e/o emulsioni e 
biocarburanti debitamente certificati e autorizzati dal costruttore del veicolo posto in noleggio.  
 
Nel caso di noleggio di veicoli dotati di motopropulsori non del tipo a “ciclo diesel”, la Stazione 
Appaltante provvederà comunque al loro rifornimento seguendo le specifiche prescritte dal 
costruttore del veicolo. 
 
I veicoli saranno equipaggiati da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario, con dei loghi 
aziendali e dei numeri di identificazione autoadesivi per l’identificazione in flotta degli stessi. Tale 
materiale autoadesivo ad adesività controllata, necessario solamente per il periodo di noleggio 
presso la Stazione appaltante, dovrà successivamente essere rimosso a cura del personale 
dell’impresa di noleggio, provvedendo ai ripristini sulle parti di carrozzeria ove sono stati applicati 
astenendosi dal richiedere oneri accessori alla Stazione Appaltante. 
 
L’impiego dei veicoli presso la stazione appaltante non prevederà alcun limite temporale di ore di 
lavoro/mensili come limite ma l’impiego è declinato secondo l’articolazione dei turni giornaliera già 
descritta (n. 1 o 2 turni /giorno di 6-8 ore). 
 

 

ART. 11 - CALCOLO DISPONIBILITA’ VEICOLI – EVENTUALI PENALITA’ 

La disponibilità giornaliera di ogni veicolo locato secondo il presente Capitolato Tecnico, verrà 
registrata mensilmente, a cura del personale dell’operatore economico e controfirmata in 
contraddittorio con il responsabile della Minerva SCARL di turno, tramite la compilazione 
dell’apposita “Scheda di Utilizzo Macchina” (SUM) di cui all’Allegato 1.  

 
Ogni scheda è riferita ad un singolo mezzo e copre l’arco temporale di un mese solare, suddiviso nei 
turni giornalieri di probabile utilizzo del mezzo (turno mattina e turno pomeriggio). 
 
Per ogni veicolo dovrà essere inoltrata mensilmente al RUP la scheda SUM al fine di registrare 
contabilmente la disponibilità operativa dei singoli mezzi 
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Sulla scheda di cui sopra saranno annotati inoltre, eventuali mezzi in sostituzione del mezzo a cui è 
intestata la scheda, i dati che lo individuano univocamente ed i turni che ha coperto in sostituzione. 
 
La mancata e corretta compilazione e sottoscrizione congiunta della scheda SUM, non permetterà 
la quantificazione del reale utilizzo e disponibilità del mezzo locato e, pertanto, non sarà possibile 
l’acquisizione delle prestazioni per la contabilizzazione e la liquidazione delle fatture.   
 
Al fine di contabilizzare le disponibilità dei veicoli verrà in ogni caso tenuto in considerazione il 
modulo SUM allegato alla presente recante in contraddittorio la firma del legale rappresentante 
dell’appaltatore e del preposto tecnico aziendale incaricato. 
 

11.1 - Casistica relativa a difformità e/o mancata disponibilità in fase di messa a disposizione 
veicoli 

La messa a disposizione ed il reintegro della flotta noleggiata tramite veicoli sostitutivi, dovrà essere 
prevista qualsiasi fossero le condizioni e le cause che abbiano generato l’indisponibilità del mezzo. 
 
11.2 - Penalità per difetto di disponibilità 

La mancata messa a disposizione di veicoli per ognuno dei turni di servizio per i quali è attivo il 
noleggio degli stessi, comporterà la mancata corresponsione del canone per ogni turno. 
 
Considerando un impiego su due turni giornalieri per il servizio cui è destinato, l’entità della penale 
verrà così ripartita in funzione del turno per il quale non è stato messo a disposizione: 

 

Indisponibilità 
Canone da NON corrispondere (detrazione dalle fatture di 
noleggio mensili) 

Carenza turno mattina Canone giornaliero x 0,8 

Carenza turno pomeridiano Canone giornaliero x 0,2 

 
Ai fini dell’identificazione del canone giornaliero, la Stazione Appaltante avrà come riferimento 
l’importo offerto per canone mensile diviso convenzionalmente per n. 30 giorni. 
 
 11.2.1) Mancato Servizio Operativo dalla Minerva SCARL – Penalità accessoria 

In aggiunta alla mancata corresponsione delle frazioni di canone di cui al paragrafo precedente, ed 
in relazione alla tipologia di veicolo noleggiato per il quale non è stata data la disponibilità, per ogni 
turno di servizio, verranno applicate le penali di “Mancato Servizio” stabilite come da prospetto 
sinottico seguente: 
 

Lotto di 
gara 

Categoria 
Minerva SCARL 

Descrizione sommaria 
Addebito accessorio 

(Mancato Servizio) (*) 

1 Compattatori Tre assi da 22/26 m³ 260 quintali 100 €/ turno 

2 Compattatori Tre assi da 14/18 m³ 180 quintali 80 €/ turno 

3 Costipatore a vasca ribaltabile da 7/7,5 m³ da 75 quintali 60 €/ turno 

4 Costipatore a vasca ribaltabile da 5 m³ da 35 quintali 40 €/ turno 

*N.B. Importi in Euro per ogni turno di indisponibilità detratti dall’ammontare della liquidazione mensile delle 
fatture. 
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11.2.2) Ulteriori casistiche di applicazioni delle penalità 

La Stazione appaltante si riserva la possibilità di applicare le penalità contrattuali previste, salvo 
comprovati casi di forza maggiore da attestare nei modi dovuti, oltre che nei casi suindicati, al 
verificarsi dei seguenti eventi: 

- ritardo nella messa a disposizione dei veicoli rispetto a quanto offerto in sede di gara:  

200 €/gg/veicolo 

- mancata presa e/o riconsegna di un veicolo da parte dell’Operatore economico (qualora 
offerto in sede di gara):  

120 €/evento; 

- difformità veicolo/i consegnati: in caso di difformità, in relazione a quanto previsto dall’art. 
7.1, la Stazione appaltante potrà: 

- accettare la fornitura con applicazioni commisurate agli adeguamenti necessari (solo per casi di 
lievi difformità sanabili); 

- respingere la fornitura, richiedendone la sostituzione entro 30 gg, e applicare una penale pari a 
1.500,00 € per ogni veicolo difforme. 

 

Generalità sulla disponibilità e casi di eccezione 

La disponibilità dei veicoli sarà rilevata ad inizio di ogni turno di lavoro pianificato dalla Minerva 
SCARL, non verrà considerato come “veicolo disponibile”, il veicolo che dovesse guastarsi nel corso 
di due o più turni successivi. In tal caso verrà considerato disponibile solamente per il turno per il 
quale ha riportato il primo dei guasti occorsi in sequenza. 

 
Non verranno conteggiati come indisponibili, ai fini delle applicazioni delle relative penalità, i soli 
veicoli per i quali verrà dimostrato in maniera chiara ed inequivoca dall’appaltatore, che il guasto 
del mezzo è stato cagionato da imperizia, errata manovra o danno provocato dal personale 
Aziendale (onere della prova a carico della impresa locatrice anche con la produzione di materiale 
probatorio fotografico e reperti vari qualora disponibili, con decisione insindacabile da parte della 
Stazione Appaltante). 
 
Non verranno altresì conteggiati come indisponibili, i veicoli soggetti a manutenzione periodica 
preventiva, ispettiva nonché per revisioni periodiche presso MCTC o centri convenzionati (fino alla 
concorrenza max. di 3 turni consecutivi di indisponibilità). 
 
Gli oneri delle penalità potranno essere scalati dagli importi delle fatture mensili ricevute dalla 
Stazione Appaltante come “ciclo passivo” dei servizi resi, tramite emissione di note di credito, 
ovvero dalle polizze fideiussorie a garanzia a disposizione della Stazione Appaltante. 
 
Indisponibilità mensile dichiarata – turni di servizio 

 
In sede di offerta, l’Operatore Economico potrà indicare, in ragione delle prestazioni rese, il proprio 
valore massimo, espresso in turni, di indisponibilità del veicolo su base mensile (60 turni circa). 
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Tale valore, che non dovrà essere superiore a 4 turni complessivi, sarà oggetto di valutazione 
tecnica delle performance del servizio atteso e sarà gestito, in fase di eventuale aggiudicazione, da 
parte del RUP per la contabilizzazione delle disponibilità e relativa liquidazione delle spettanze per 
il servizio dichiarato e reso mensilmente. 

 
 

ART. 12 - SERVIZIO “FULL SERVICE” CON ANNESSA MANUTENZIONE - ATTIVITA’ INCLUSE E 
ACCESSORIE 

Il noleggio della flotta di automezzi di cui al presente appalto, come già detto, si intende del tipo 
“Full Service” senza conducente, con annesso servizio di manutenzione sia sull’autotelaio che 
sull’allestimento. 

 
I veicoli saranno manutenuti da personale dell’impresa aggiudicataria, ovvero da apposito centro di 
assistenza convenzionato, per il quale l’impresa dovrà dimostrare in sede di offerta che il personale 
adibito agli interventi di manutenzione è qualificato in maniera specifica sulla tipologia di automezzo 
o allestimento per cui è chiamato a compiere gli interventi manutentivi (art. 71 del D. Lgs 81/08). 
    

12.1 - Servizio di Assistenza 

Il servizio di Full Service onnicomprensivo assistenziale, dovrà garantire i seguenti servizi accessori: 

 

- disponibilità di un centro di assistenza manutentiva avente distanza max. 30 Km dalla sede 
operativa della Minerva SCARL di Via Carpinetana Ovest, Km 6,500 – CAP: 00037 Segni (RM) da 
rilevare tramite stampa del percorso da tracciato satellitare, dotato di almeno n. 2 postazioni di 
lavoro attrezzate e un numero pari o superiore a 2 operai qualificati addestrati in maniera 
specifica alla manutenzione dei veicoli ed allestimenti locati (art. 71 del D. lgs. n. 81/08); ovvero 
presa e riconsegna dei veicoli dalla sede operativa della Minerva SCARL, nel caso l’aggiudicatario 
abbia la necessità di utilizzare per alcuni interventi manutentivi officine a distanza superiore ai 
30 Km dalla sede sopra riportata o voglia gestire la manutenzione in centri di assistenza ubicati a 
una distanza superiore ai 30 Km.  

- manutenzione ispettiva (con frequenza non oltre il trimestre); 

- manutenzione preventiva comprendente le operazioni di manutenzione programmata previste 
dal costruttore del veicolo e dell’allestimento (inclusi i tagliandi); 

- manutenzione correttiva ordinaria; 

- manutenzione correttiva straordinaria; 

- servizio di Pronto Intervento tramite officina mobile attrezzata e personale appositamente 
specializzato per le operazioni di manutenzione, corredata dei DPI e DPC necessari per interventi 
di manutenzione su strada (entro max 2 ore dalla chiamata); 

- servizio di sostituzione e/o riparazione penumatici in occasione di eventi e/o forature; 

- servizi di revisione ex art. 80 del Codice della Strada dei mezzi noleggiati; 

- servizio di gestione sinistri; 

- impiego di parti di ricambio originali e/o comunque compatibili ed omologati nelle operazioni di 
manutenzione dei veicoli; 

 
12.2 - Danni per sinistri attivi e passivi per circolazione stradale  
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In caso si verifichino sinistri di marcia sui veicoli in noleggio, essi saranno coperti, come già citato in 
precedenza, da assicurazione a copertura della RC auto e terzi, con adeguati massimali, con 
estensione delle attività di carico e scarico contenitori senza franchigia per il noleggiatore, proposta 
in sede di gara per tutti i veicoli noleggiati. 

 
La gestione della pratica di sinistro sarà cura ed onere del noleggiatore, che recepirà le denunce da 
parte del personale utilizzatore della Minerva SCARL nei modi che il noleggiatore dovrà rendere noto 
alla Stazione Appaltante. 

 
Nel corso degli interventi di manutenzione ispettiva periodica, sarà cura del personale di 
manutenzione del noleggiatore rilevare eventuali danni non segnalati o non denunciati dal 
personale utilizzatore della Minerva SCARL. 
 
Il noleggiatore dovrà dar conto alla Stazione Appaltante dell’esito dell’istruttoria delle pratiche 
assicurative di rimborso eventualmente attivate per danneggiamenti sui veicoli locati. 

 
12.3 - Registro di manutenzione (ex art. 71 del D.Lgs n. 81/08) 

Come previsto dalle normative vigenti (art. 71 del D.Lgs 81/08), l’impresa dovrà inoltre dotarsi di un 
registro di manutenzione che comprenda l’intera flotta di veicoli noleggiati alla Minerva SCARL nel 
quale annotare periodicamente gli interventi di manutenzione svolti con i relativi estremi (km, ore 
di lavoro, riferimenti del mezzo, tipologia di guasto, inizio e fine intervento, operatore coinvolto, 
materiali eventualmente sostituiti, ecc). Tale registro dovrà essere tenuto sia in formato cartaceo 
che informatico, inviato mensilmente ai competenti uffici della Stazione Appaltante, e presentato 
in visione su semplice richiesta. 
 
ART. 13 - RICONSEGNA VEICOLI AL NOLEGGIATORE- VERIFICHE - ONERI 

La corresponsione dei canoni di noleggio, al netto di eventuali penalità applicate ed in presenza di 
tutte le documentazioni comprovanti l’avvenuta esecuzione delle prestazioni, avverrà entro i 
termini contrattuali previsti e comunque entro i termini previsti dalla legislazione vigente. 
 
La riconsegna dei veicoli avverrà verificando in contraddittorio tra personale qualificato del 
noleggiatore e della Stazione appaltante, le condizioni di uso e di manutenzione del mezzo 
documentate da apposite fotografie digitali, da conservare a cura di entrambe le società, finalizzate 
alla verifica delle condizioni del mezzo all’atto della riconsegna. 
 
La Stazione appaltante metterà a disposizione apposita modulistica per annotare le evidenze dei 
veicoli in riconsegna. 
 
Sono a carico del noleggiatore: 

- spese di ripristino, di qualsiasi natura, delle condizioni di marcia del mezzo, compresi sinistri ed 
atti vandalici, per importi inferiori a quanto stabilito dalla franchigia offerta in sede di gara; 

- sinistri, attivi e passivi, emersi e denunciati dopo la riconsegna del mezzo; 

- spese di trasporto da e per le sedi Minerva SCARL e per le eventuali officine di riparazione anche 
in caso di traino; 

- spese relative ad oneri amministrativi eventuali (revisioni, bolli, assicurazioni, ecc.). 
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Sono a carico della stazione Appaltante: 

- spese per ripristino livello carburante originario all’atto della consegna (rifornimento 
preferibilmente presso le sedi Minerva SCARL); 

- eventuale quota parte del ristoro degli interventi di riparazione resisi necessari a seguito di 
danneggiamenti di cui il personale aziendale si sia reso responsabile.  

 

ART. 14 - REFERENTE AZIENDALE DELL’IMPRESA DI NOLEGGIO 

 L’impresa aggiudicataria, in considerazione della natura continuativa del servizio svolto dalla 
Minerva SCARL, dovrà individuare tra i propri dipendenti un referente al quale saranno inviate tutte 
le comunicazioni da parte di Minerva SCARL. Tale referente dovrà essere reperibile dal lunedì alla 
domenica dalle ore 07.00 alle ore 22,00. 
  
Di tale incaricato si dovranno fornire: 

- recapito telefonico di rete fissa: 

- recapito di telefono portatile; 

- recapito telefax; 

- recapito e-mail; 

- stessi riferimenti di eventuale sostituto in caso di congedi e/o assenze temporanee. 

 
 
ART. 15 - ELENCO ALLEGATI 

 Allegato n. 1 – Scheda Utilizzo Macchina (SUM) 

 Allegato n. 2 – Dichiarazione di manleva per la stazione appaltante; 

 Allegato n. 3 – Scheda Descrizione mezzo; 

 Allegato n. 4 – Scheda valutazione servizio di noleggio Full Service 

 Allegato n.5 – Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa 
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Allegato n. 1 - SUM 

Scheda Utilizzo Macchina 

 

SCHEDA UTILIZZO MACCHINA 
 

Marca e Modello:  
N. Targa veicolo: 
Lotto Fornitura: 

Operatore Economico:  

 

Mese……………….. 
 
 
Anno……………….. 

Giorno 
del mese 

TURNO 1 
(Mattina)   

TURNO 2 
(Pomeriggio)   

Mezzo in sostituzione NOTE   

1  SI      NO  SI      NO   

2  SI      NO  SI      NO   

3  SI      NO  SI      NO   

4  SI      NO  SI      NO   

5  SI      NO  SI      NO   

6  SI      NO  SI      NO   

7  SI      NO  SI      NO   

8  SI      NO  SI      NO   

9  SI      NO  SI      NO   

10  SI      NO  SI      NO   

11  SI      NO  SI      NO   

12  SI      NO  SI      NO   

13  SI      NO  SI      NO   

14  SI      NO  SI      NO   

15  SI      NO  SI      NO   

16  SI      NO  SI      NO   

17  SI      NO  SI      NO   

18  SI      NO  SI      NO   

19  SI      NO  SI      NO   

20  SI      NO  SI      NO   

21  SI      NO  SI      NO   

22  SI      NO  SI      NO   

23  SI      NO  SI      NO   

24  SI      NO  SI      NO   

25  SI      NO  SI      NO   

26  SI      NO  SI      NO   

27  SI      NO  SI      NO   

28  SI      NO  SI      NO   

29  SI      NO  SI      NO   

30  SI      NO  SI      NO   

31  SI      NO  SI      NO   

Il LEGALE RAPPRESENTANTE 
Timbro e Firma 
 
 

L’incaricato MINERVA SCARL 

Firma e n. matricola aziendale 
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Allegato n. 2 – Dichiarazione di Manleva 
(da restituire alla stazione appaltante in fase di consegna dei mezzi su carta intestata) 

 

Oggetto:  Rispondenza dei veicoli oggetto di Noleggio a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla 

legislazione vigente. 

 

Manleva Stazione appaltante 

Io Sottoscritto………………………nato a ………il ……………in qualità di legale rappresentante della impresa 

…………………………iscritta nel registro delle imprese di ………………………. con il n. di 

iscrizione……………………, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle pene previste in 

caso di dichiarazioni mendaci, di cui al D.P.R. 445/00, che: 

 

I veicoli oggetto di Noleggio di cui al lotto di gara n. …………………………… CIG ……………………………………. 

Consegnati in data ………. e riassunti nella seguente tabella: 

 

n.pr. Tipo autocabinato Tipo 

allestimento 

n.  

targa  

Numero  

telaio 

Data immatricolazione 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Sono conformi in tutto e per tutto a tutte le normative di sicurezza antinfortunistica vigenti a livello 

nazionale e comunitario e sono perfettamente idonee dal punto di vista costruttivo ai servizi cui sono 

deputate presso la Stazione Appaltante. Per effetto di ciò la Stazione Appaltante è manlevata da ogni 

eventuale responsabilità in caso di sinistro e/o danneggiamento dovuto al non corretto funzionamento 

di uno qualsiasi dei dispositivi equipaggianti il veicolo qualora impiegato nel rispetto delle norme e delle 

indicazioni contenute nei manuali d’uso. 

Tale manleva è estesa ad eventuali carenze dal punto di vista dell’addestramento e formazione del 

personale che verrà erogata dalla Scrivente Impresa. 

Data       IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

         (timbro e firma) 
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Allegato 3 – Scheda Descrizione Automezzo 

 

Scheda Descrizione Automezzo  
Caratteristica Valore offerto Unità di 

misura 

Operatore Economico  Ragione 

Sociale 

 

 

Lotto di partecipazione  1 2 3 4  
 

 

Autotelaio - Nuovo □ 

- Usato (solo mezzo in sostituzione) 

 

Marca   

Modello    

M.t.t.  Kg. 

Portata da carta di circolazione veicolo allestito  

(tolleranza max. in sede di verifica di conformità: -3 %) 

 Kg 

Alimentazione   

Motore – Potenza a norme CEE   Kw 

Consumi a norme CEE (da carta di circolazione o 

equivalente documento del costruttore auto cabinato) 

- Ciclo combinato 

 Litri/100 km 

Mese e Anno di 1° immatricolazione  (mese/anno 

solare) 

OPTIONAL Autocabinato 

Cambio automatico o automatizzato presente assente 
 

 

Aria condizionata presente assente 
 

 

Rilevatore di peso (per veicoli Lotto 1 e Lotto 2) presente assente 
 

 

Airbag lato guida (per i veicoli Lotto 1 e Lotto 2) presente assente 
 

 

Altezza da terra piano Cabina (per i veicoli Lotto 3 e 
Lotto 4) 

 cm. 

Altezza gradini di risalita piano cabina (per i veicoli 
Lotto 3 e Lotto 4) 

 cm. 

Altri optional offerti dall’operatore    

   

Attrezzatura - Allestimento 

 

- Nuovo □ 

- Usato (solo mezzo sostituzione) □ 

 

Marca    

Modello    

Anno di costruzione/allestimento  Anno solare 

Matricola CE – attrezzatura   
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Volume vasca rifiuti  mc. 

Capacità di sollevamento voltabidoni  Kg. 

Pressione di compattazione/costipazione  Bar 

Tempo di vuotatura cassone per travaso  Sec 

Tempo totale di vuotatura bidone tramite 

voltabidoni 

 Sec 

 

OPTIONAL Attrezzatura 

Altezza soglia di carico posteriore inferiore a 160 cm.  presente assente 
 

 

Bidone a doppio sbalzo collaudato MTC presente assente 
 

 

   
 

 

  
 
 
 
 

 

   

   

NOTE 

 

 

 

 

 

 

Data             /            /                  . 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e Firma 
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Allegato 4 –  

Scheda Valutazione Servizio di Noleggio FS 

 

 

Scheda Valutazione Servizio Noleggio Full Service 

Elementi di valutazione per Offerta tecnica  Valore Dichiarato Note 

Operatore Economico  Ragione 

Sociale 

 

 

Lotto di partecipazione  1 2 3 4  
 

 

Franchigia n. turni di indisponibilità mensili 

(valore compreso tra 0 e 4) 

 

1 2 3 4 
 

 

Riduzione dei Tempi previsti da capitolato per la 

messa a disposizione intero lotto veicoli da 

comunicazione ex art. 76 D.lgs 50/16 

Inserire i giorni di riduzione ni 

concessi: 

Indicare il 

valore offerto 

nell’apposita 

casella 

Frequenza manutenzione Ispettiva  

 
Con indisponibilità max. di n. 3 turni del veicolo (non 

computati ad effetto penalità) 

Mensile Bimestrale trimestrale 
 

Barrare il 

valore offerto 

   

NOTE 

 

 

 

 

Data             /            /                  . 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e Firma 
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Allegato n. 5 – 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA LOTTO 1 

 

 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 Massimo 20 punti Modalità di attribuzione 

Importo totale offerto per il Noleggio Full Service  

(48 mesi più 6 mesi di proroga tecnica)  

20 Proporzionalità Inversa 

Il sistema attribuirà il punteggio massimo di 20 punti all’operatore economico che avrà presentato il miglior prezzo, e ai 
restanti operatori il punteggio sarà attribuito applicando la formula della Proporzionalità inversa (interdipendente). 
La formula della “PROPORZIONALITA’ INVERSA (INTERDIPENDENTE)” assegna un punteggio inversamente proporzionale al 
prezzo offerto, con coefficiente di proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara.  
 
Di seguito la formula: 

PEi = PEmax X Pmin / Pi 
dove: 
PEi Punteggio attribuito al concorrente iesimo 
PEmax Punteggio massimo attribuibile; 
Pmin Prezzo più basso tra quelli offerti; 
Pi Prezzo (valore) offerto dal concorrente 
 
Ciascuna offerta economica dovrà contenere l’indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro compresi nel prezzo 

unitario offerto da ciascun partecipante, ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16. 

I punteggi economici finali PE saranno arrotondati alle prime tre cifre dopo la virgola (la terza cifra resta uguale per valori 

da 0 a 4 della cifra seguente, si incrementa di uno per valori da 5 a 9 della cifra seguente). 

 

 

 

Scheda Valutazione tecnica Compattatore tre assi da 22/26 m³ 260 quintali a carico posteriore (8 mezzi) 

OFFERTA TECNICA Massimo 80 punti Modalità di attribuzione 

Franchigia n. turni di indisponibilità mensili 

(valore compreso tra 0 e 4) 

Per ogni veicolo (totale max. 10 punti) 

0 turni – 10 punti 

1 turno –8 punti 

2 turni – 5 punti 

3 turni – 3 punti 

4 turni – 0 punti 

Numero turni di indisponibilità  

(valore max.4 su base 30 gg del 

mese) 

Elementi aggiuntivi autocabinato 

(totale max- 10 punti) 

Cambio automatico o automatizzato 
– 3 punti 
Rilevatore di peso – 3 punti 
Airbag lato guida – 4 punti 

Punti diretti – Somma punti ad 

applicazione ON/OFF. 

 

 

Elementi aggiuntivi allestimento 

(max. 8 punti) 

- Materiali utilizzati - 4 punti 

- Agevolezza di attivazione dei 
dispositivi installati fra pulsanti 
joistick ecc. – 4 punti 

Punti attribuiti con il criterio 

qualitativo (modalità di 

attribuzioni, sono alla fine della 

tabella) 

Portata utile (max 5 punti) Max Punti 5 Proporzionalità inversa 
(verranno attribuiti 5 punti 
all’operatore che ha offerto la 
portata utile maggiore e agli altri 
operatori con la seguente 
formula: 
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Punteggio i = 5X Portata iesima 
/Portata massima. 
 
Portata iesima: il valore 
dichiarato dall’operatore in 
esame. 
Portata massima: il valore 
massimo riportato dagli 
operatori partecipanti 

Frequenza manutenzione Ispettiva  

Con indisponibilità max. di n. 3 turni del veicolo (non 

computati ad effetto penalità e mancato servizio) (max. 2 

punti) 

Mensile - 2 punti 

Bimestrale – 1 punto 

Trimestrale – 0 punti 

Periodo dichiarato dallo 

operatore economico 

Riduzione dei Tempi previsti da capitolato per la messa a 

disposizione dell’intero lotto veicoli da comunicazione ex 

art. 76 D.lgs 50/16 (max. 15 punti) 

Per tutti i lotti dovrà essere indicato 

il numero di giorni previsto per la 

consegna dei mezzi. 

Il punteggio sarà attribuito con le 
modalità della proporzionalità 
inversa (15 punti all’operatore 
che avrà offerto il numero di 
giorni più basso agli altri 
operatori con la seguente 
formula: 
 
Punteggio i = 15X giorni di 
consegna più basso/giorni offerti 
dal concorrente iesimo 

Prova tecnica su strada 
Velocità tempi riempimento cassone  

Accoppiabilità con veicoli satelliti 

Raggio di sterzata minore  

Facilità conferimento rifiuti 

Ampia visibilità dal posto di guida 

Comodità sedile ergonomico 

Punti 30 
5 - Punti 

5 - Punti  

5 – Punti 

5 – Punti 

5 – Punti 

5 - Punti 

I punteggi saranno attribuiti con 
il criterio qualitativo (modalità di 
attribuzioni, sono alla fine della 
tabella) 

Totale Offerta Tecnica Punti 80  

 
Attribuzione dei punteggi con il criterio qualitativo  
 
La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata, sulla base di 
una lettura congiunta del progetto tecnico di ogni operatore economico ammesso alla gara e a seguito delle verifiche 
tecniche effettuate nel corso della prova pratica, mediante l’attribuzione, attraverso il metodo aggregativo 
compensatore, di un punteggio discrezionale compreso tra 0,00 e 1,00 da parte di ciascuno dei componenti della 
Commissione sulla base di un giudizio sintetico come da tabella sotto riportata: 
 

Giudizio Sintetico Punteggio 

Eccellente Da 0,91 a 1,00 

Ottimo Da 0,81 a 0,90 

Buono Da 0,71 a 0,80 

Discreto Da 0,61 a 0,70 

Sufficiente Da 0,51 a 0,60 

Quasi sufficiente Da 0,41 a 0,50 

Mediocre Da 0,31 a 0,40 

Scarso Da 0,21 a 0,30 

Insufficiente Da 0,11 a 0,20 

Non classificabile Da 0,00 a 0,10 

 

Il punteggio tecnico attribuito ad ogni singolo operatore economico sarà la risultante della formula generale per 

l’applicazione del metodo aggregativo - compensatore sotto riportata: 
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C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
(formula n.1) 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i , variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio saranno così determinati: 
1) Per i criteri e sub criteri di natura qualitativa: 

a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente 
disciplinare da parte di ogni commissario (vedi tabella sopra riportata); 
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun 
criterio o sub-criterio (come da allegato P, comma 1, lett. a) punto 4 del DPR 207/2010); 
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli 
altri valori medi (riparametrazione come indicato dall’Anac determinazione n. 7 del 24.11.2011. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA LOTTO 2 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 Massimo 20 punti Modalità di attribuzione 

Importo totale offerto per il Noleggio Full Service  

(48 mesi più 6 mesi di proroga tecnica)  

20 Proporzionalità Inversa 

Il sistema attribuirà il punteggio massimo di 20 punti all’operatore economico che avrà presentato il miglior prezzo, e ai 
restanti operatori il punteggio sarà attribuito applicando la formula della Proporzionalità inversa (interdipendente). 
La formula della “PROPORZIONALITA’ INVERSA (INTERDIPENDENTE)” assegna un punteggio inversamente proporzionale al 
prezzo offerto, con coefficiente di proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara.  
 
Di seguito la formula: 

PEi = PEmax X Pmin / Pi 
dove: 
PEi Punteggio attribuito al concorrente iesimo 
PEmax Punteggio massimo attribuibile; 
Pmin Prezzo più basso tra quelli offerti; 
Pi Prezzo (valore) offerto dal concorrente 
 
Ciascuna offerta economica dovrà contenere l’indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro compresi nel prezzo 

unitario offerto da ciascun partecipante, ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16. 

I punteggi economici finali PE saranno arrotondati alle prime tre cifre dopo la virgola (la terza cifra resta uguale per valori 

da 0 a 4 della cifra seguente, si incrementa di uno per valori da 5 a 9 della cifra seguente). 

 

 
 

Scheda Valutazione tecnica Compattatore tre assi da 14/18 m³ 180 quintali a carico posteriore (8 mezzi) 

OFFERTA TECNICA Massimo 80 punti Modalità di attribuzione 

Franchigia n. turni di indisponibilità mensili 

(valore compreso tra 0 e 4) 

Per ogni veicolo (totale max. 10 punti) 

0 turni – 10 punti 

1 turno –8 punti 

2 turni – 5 punti 

3 turni – 3 punti 

4 turni – 0 punti 

Numero turni di indisponibilità  

(valore max.4 su base 30 gg del 

mese) 

Elementi aggiuntivi autocabinato 

(totale max- 10 punti) 

Cambio automatico o automatizzato 
– 3 punti 
Rilevatore di peso – 3 punti 
Airbag lato guida – 4 punti 

Punti diretti – Somma punti ad 

applicazione ON/OFF. 

 

 

Elementi aggiuntivi allestimento 

(max. 8 punti) 

- Materiali utilizzati - 4 punti 

- Agevolezza di attivazione dei 
dispositivi installati fra pulsanti 
joistick ecc. – 4 punti 

Punti attribuiti con il criterio 

qualitativo (modalità di 

attribuzioni, sono alla fine della 

tabella) 

Portata utile (max 5 punti) Max Punti 5 Proporzionalità inversa 
(verranno attribuiti 5 punti 
all’operatore che ha offerto la 
portata utile maggiore e agli altri 
operatori con la seguente 
formula: 
 
Punteggio i = 5X Portata iesima 
/Portata massima. 
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Portata iesima: il valore 
dichiarato dall’operatore in 
esame. 
Portata massima: il valore 
massimo riportato dagli 
operatori partecipanti 

Frequenza manutenzione Ispettiva  

Con indisponibilità max. di n. 3 turni del veicolo (non 

computati ad effetto penalità e mancato servizio) (max. 2 

punti) 

Mensile - 2 punti 

Bimestrale – 1 punto 

Trimestrale – 0 punti 

Periodo dichiarato dallo 

operatore economico 

Riduzione dei Tempi previsti da capitolato per la messa a 

disposizione dell’intero lotto veicoli da comunicazione ex 

art. 76 D.lgs 50/16 (max. 15 punti) 

Per tutti i lotti dovrà essere indicato 

il numero di giorni previsto per la 

consegna dei mezzi. 

Il punteggio sarà attribuito con le 
modalità della proporzionalità 
inversa (15 punti all’operatore 
che avrà offerto il numero di 
giorni più basso agli altri 
operatori con la seguente 
formula: 
 
Punteggio i = 15X giorni di 
consegna più basso/giorni offerti 
dal concorrente iesimo 

Prova tecnica su strada 
Velocità tempi riempimento cassone  

Accoppiabilità con veicoli satelliti 

Raggio di sterzata minore  

Facilità conferimento rifiuti 

Ampia visibilità dal posto di guida 

Comodità sedile ergonomico 

Punti 30 
5 - Punti 

5 - Punti  

5 – Punti 

5 – Punti 

5 – Punti 

5 - Punti 

I punteggi saranno attribuiti con 
il criterio qualitativo (modalità di 
attribuzioni, sono alla fine della 
tabella) 

Totale Offerta Tecnica Punti 80  

 
Attribuzione dei punteggi con il criterio qualitativo  
 
La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata, sulla base di 
una lettura congiunta del progetto tecnico di ogni operatore economico ammesso alla gara e a seguito delle verifiche 
tecniche effettuate nel corso della prova pratica, mediante l’attribuzione, attraverso il metodo aggregativo 
compensatore, di un punteggio discrezionale compreso tra 0,00 e 1,00 da parte di ciascuno dei componenti della 
Commissione sulla base di un giudizio sintetico come da tabella sotto riportata: 
 

Giudizio Sintetico Punteggio 

Eccellente Da 0,91 a 1,00 

Ottimo Da 0,81 a 0,90 

Buono Da 0,71 a 0,80 

Discreto Da 0,61 a 0,70 

Sufficiente Da 0,51 a 0,60 

Quasi sufficiente Da 0,41 a 0,50 

Mediocre Da 0,31 a 0,40 

Scarso Da 0,21 a 0,30 

Insufficiente Da 0,11 a 0,20 

Non classificabile Da 0,00 a 0,10 

 

Il punteggio tecnico attribuito ad ogni singolo operatore economico sarà la risultante della formula generale per 

l’applicazione del metodo aggregativo - compensatore sotto riportata: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
(formula n.1) 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
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n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i , variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio saranno così determinati: 
1) Per i criteri e sub criteri di natura qualitativa: 

a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente 
disciplinare da parte di ogni commissario (vedi tabella sopra riportata); 
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun 
criterio o sub-criterio (come da allegato P, comma 1, lett. a) punto 4 del DPR 207/2010); 
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli 
altri valori medi (riparametrazione come indicato dall’Anac determinazione n. 7 del 24.11.2011. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA LOTTO 3 

 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 3 Massimo 20 punti Modalità di attribuzione 

Importo totale offerto per il Noleggio Full Service  

(48 mesi più 6 mesi di proroga tecnica)  

20 Proporzionalità Inversa 

Il sistema attribuirà il punteggio massimo di 20 punti all’operatore economico che avrà presentato il miglior prezzo, e ai 
restanti operatori il punteggio sarà attribuito applicando la formula della Proporzionalità inversa (interdipendente). 
La formula della “PROPORZIONALITA’ INVERSA (INTERDIPENDENTE)” assegna un punteggio inversamente proporzionale al 
prezzo offerto, con coefficiente di proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara.  
 
Di seguito la formula: 

PEi = PEmax X Pmin / Pi 
dove: 
PEi Punteggio attribuito al concorrente iesimo 
PEmax Punteggio massimo attribuibile; 
Pmin Prezzo più basso tra quelli offerti; 
Pi Prezzo (valore) offerto dal concorrente 
 
Ciascuna offerta economica dovrà contenere l’indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro compresi nel prezzo 

unitario offerto da ciascun partecipante, ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16. 

I punteggi economici finali PE saranno arrotondati alle prime tre cifre dopo la virgola (la terza cifra resta uguale per valori 

da 0 a 4 della cifra seguente, si incrementa di uno per valori da 5 a 9 della cifra seguente). 

 

 

Scheda Valutazione Costipatori a vasca ribaltabile da 5 m³ 35 quintali (29 mezzi) 

OFFERTA TECNICA 80 punti Modalità di attribuzione 

Franchigia n. turni di indisponibilità mensili 

(valore compreso tra 0 e 4) 

Per ogni veicolo (totale max. 10 punti) 

0 turni – 10 punti 

1 turno –8 punti 

2 turni – 5 punti 

3 turni – 3 punti 

4 turni – 0 punti 

Numero turni di indisponibilità  

(valore max.4 su base 30 gg del 

mese) 

Elementi aggiuntivi autocabinato 

(totale max - 8 punti) 

 

Aria condizionata – 2 punti 

Altezza da terra piano Cabina – 4 
punti 

Altezza gradini di risalita piano 
cabina – 2 punti 

Il primo parametro attribuzione 

Punti diretti on/off. 

Per il secondo e terzo parametro 
proporzionalità inversa 
(verranno attribuiti i 4 punti 
all’operatore che ha offerto 
l’altezza da terra più bassa della 
cabina e agli altri operatori con la 
seguente formula: 
Punteggio i = 4X Altezza della 
cabina più bassa/Altezza della 
cabina dell’operatore iesimo 
 

Elementi aggiuntivi allestimento 

(max. 10 punti) 

 

- Altezza soglia di carico vasca 
posteriore inferiore a 160 cm. da 
terra – 5 punti 

- Ciclo di compattazione – 3 punti  

 

 

- Bidone a doppio sbalzo 
collaudato MTC – 2 punti 

Per i primi due parametri 

proporzionalità inversa 

rapportata al valore più basso di 

altezza riscontrato per la soglia 

di carico, e al tempo impiegato 

per il ciclo di compattazione. 

 

Per il terzo punti attribuiti in 

maniera ON/OFF 
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Portata utile   Punti 5 Proporzionalità inversa 
(verranno attribuiti 5 punti 
all’operatore che ha offerto la 
portata utile maggiore e agli altri 
operatori con la seguente 
formula: 
 
Punteggio i = 5X Portata iesima 
/Portata massima. 

Frequenza manutenzione Ispettiva  

Con indisponibilità max. di n. 3 turni del veicolo (non 

computati ad effetto penalità e mancato servizio) (max. 2 

punti) 

Mensile - 2 punti 

Bimestrale – 1 punto 

Trimestrale – 0 punti 

Periodo dichiarato dallo 

operatore economico 

Riduzione dei Tempi previsti da capitolato per la messa a 

disposizione dell’intero lotto veicoli da comunicazione ex 

art. 76 D.lgs 50/16 (max. 15 punti) 

Per tutti i lotti dovrà essere indicato 

il numero di giorni previsto per la 

consegna dei mezzi. 

Il punteggio sarà attribuito con le 
modalità della proporzionalità 
inversa (15 punti all’operatore 
che avrà offerto il numero di 
giorni più basso agli altri 
operatori con la seguente 
formula: 
 
Punteggio i = 15X giorni di 

consegna più basso/giorni offerti 

dal concorrente iesimo 

Prova tecnica su strada 
Velocità svuotamento bidone  

Semplicità comandi gestione presa e ribaltamento 

cassonetto 

Raggio di sterzata minore  

Facilità nel conferimento rifiuti manuale posteriormente 

Ampia visibilità dal posto di guida 

Comodità sedile ergonomico 

Punti 30 
5 - Punti 

5 - Punti  

 

5 – Punti 

5 – Punti 

5 – Punti 

5 - Punti 

I punteggi saranno attribuiti con 

il criterio qualitativo (modalità di 

attribuzioni, sono alla fine della 

tabella) 

Totale Offerta Tecnica 80  

 
 
Attribuzione dei punteggi con il criterio qualitativo  
 
La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata, sulla base di 
una lettura congiunta del progetto tecnico di ogni operatore economico ammesso alla gara e a seguito delle verifiche 
tecniche effettuate nel corso della prova pratica, mediante l’attribuzione, attraverso il metodo aggregativo 
compensatore, di un punteggio discrezionale compreso tra 0,00 e 1,00 da parte di ciascuno dei componenti della 
Commissione sulla base di un giudizio sintetico come da tabella sotto riportata: 
 

Giudizio Sintetico Punteggio 

Eccellente Da 0,91 a 1,00 

Ottimo Da 0,81 a 0,90 

Buono Da 0,71 a 0,80 

Discreto Da 0,61 a 0,70 

Sufficiente Da 0,51 a 0,60 

Quasi sufficiente Da 0,41 a 0,50 

Mediocre Da 0,31 a 0,40 

Scarso Da 0,21 a 0,30 

Insufficiente Da 0,11 a 0,20 

Non classificabile Da 0,00 a 0,10 

 

Il punteggio tecnico attribuito ad ogni singolo operatore economico sarà la risultante della formula generale per 

l’applicazione del metodo aggregativo - compensatore sotto riportata: 
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C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
(formula n.1) 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i , variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio saranno così determinati: 
1) Per i criteri e sub criteri di natura qualitativa: 

a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente 
disciplinare da parte di ogni commissario (vedi tabella sopra riportata); 
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun 
criterio o sub-criterio (come da allegato P, comma 1, lett. a) punto 4 del DPR 207/2010); 
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli 
altri valori medi (riparametrazione come indicato dall’Anac determinazione n. 7 del 24.11.2011. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA LOTTO 4 

 

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4 Massimo 20 punti Modalità di attribuzione 

Importo totale offerto per il Noleggio Full Service  

(48 mesi più 6 mesi di proroga tecnica)  

20 Proporzionalità Inversa 

Il sistema attribuirà il punteggio massimo di 20 punti all’operatore economico che avrà presentato il miglior prezzo, e ai 
restanti operatori il punteggio sarà attribuito applicando la formula della Proporzionalità inversa (interdipendente). 
La formula della “PROPORZIONALITA’ INVERSA (INTERDIPENDENTE)” assegna un punteggio inversamente proporzionale al 
prezzo offerto, con coefficiente di proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara.  
 
Di seguito la formula: 

PEi = PEmax X Pmin / Pi 
dove: 
PEi Punteggio attribuito al concorrente iesimo 
PEmax Punteggio massimo attribuibile; 
Pmin Prezzo più basso tra quelli offerti; 
Pi Prezzo (valore) offerto dal concorrente 
 
Ciascuna offerta economica dovrà contenere l’indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro compresi nel prezzo 

unitario offerto da ciascun partecipante, ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16. 

I punteggi economici finali PE saranno arrotondati alle prime tre cifre dopo la virgola (la terza cifra resta uguale per valori 

da 0 a 4 della cifra seguente, si incrementa di uno per valori da 5 a 9 della cifra seguente). 

 

 

Scheda Valutazione Costipatori a vasca ribaltabile da 7/7,5 m³ 75 quintali (8 mezzi) 

OFFERTA TECNICA 80 punti Modalità di attribuzione 

Franchigia n. turni di indisponibilità mensili 

(valore compreso tra 0 e 4) 

Per ogni veicolo (totale max. 10 punti) 

0 turni – 10 punti 

1 turno –8 punti 

2 turni – 5 punti 

3 turni – 3 punti 

4 turni – 0 punti 

Numero turni di indisponibilità  

(valore max.4 su base 30 gg del 

mese) 

Elementi aggiuntivi autocabinato 

(totale max - 8 punti) 

 

Aria condizionata – 2 punti 

Altezza da terra piano Cabina – 4 
punti 

Altezza gradini di risalita piano 
cabina – 2 punti 

Il primo parametro attribuzione 

Punti diretti on/off. 

Per il secondo e terzo parametro 
proporzionalità inversa 
(verranno attribuiti i 4 punti 
all’operatore che ha offerto 
l’altezza da terra più bassa della 
cabina e agli altri operatori con la 
seguente formula: 
Punteggio i = 4X Altezza della 
cabina più bassa/Altezza della 
cabina dell’operatore iesimo 
 

Elementi aggiuntivi allestimento 

(max. 10 punti) 

 

- Altezza soglia di carico vasca 
posteriore inferiore a 160 cm. da 
terra – 5 punti 

- Ciclo di compattazione – 3 punti  

 

 

- Bidone a doppio sbalzo 
collaudato MTC – 2 punti 

Per i primi due parametri 

proporzionalità inversa 

rapportata al valore più basso di 

altezza riscontrato per la soglia 

di carico, e al tempo impiegato 

per il ciclo di compattazione. 

 

Per il terzo punti attribuiti in 

maniera ON/OFF 
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Portata utile   Punti 5 Proporzionalità inversa 
(verranno attribuiti 5 punti 
all’operatore che ha offerto la 
portata utile maggiore e agli altri 
operatori con la seguente 
formula: 
 
Punteggio i = 5X Portata iesima 
/Portata massima. 

Frequenza manutenzione Ispettiva  

Con indisponibilità max. di n. 3 turni del veicolo (non 

computati ad effetto penalità e mancato servizio) (max. 2 

punti) 

Mensile - 2 punti 

Bimestrale – 1 punto 

Trimestrale – 0 punti 

Periodo dichiarato dallo 

operatore economico 

Riduzione dei Tempi previsti da capitolato per la messa a 

disposizione dell’intero lotto veicoli da comunicazione ex 

art. 76 D.lgs 50/16 (max. 15 punti) 

Per tutti i lotti dovrà essere indicato 

il numero di giorni previsto per la 

consegna dei mezzi. 

Il punteggio sarà attribuito con le 
modalità della proporzionalità 
inversa (15 punti all’operatore 
che avrà offerto il numero di 
giorni più basso agli altri 
operatori con la seguente 
formula: 
 
Punteggio i = 15X giorni di 

consegna più basso/giorni offerti 

dal concorrente iesimo 

Prova tecnica su strada 
Velocità svuotamento bidone  

Semplicità comandi gestione presa e ribaltamento 

cassonetto 

Raggio di sterzata minore  

Facilità nel conferimento rifiuti manuale posteriormente 

Ampia visibilità dal posto di guida 

Comodità sedile ergonomico 

Punti 30 
5 - Punti 

5 - Punti  

 

5 – Punti 

5 – Punti 

5 – Punti 

5 - Punti 

I punteggi saranno attribuiti con 

il criterio qualitativo (modalità di 

attribuzioni, sono alla fine della 

tabella) 

Totale Offerta Tecnica 80  

 
 
Attribuzione dei punteggi con il criterio qualitativo  
 
La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata, sulla base di 
una lettura congiunta del progetto tecnico di ogni operatore economico ammesso alla gara e a seguito delle verifiche 
tecniche effettuate nel corso della prova pratica, mediante l’attribuzione, attraverso il metodo aggregativo 
compensatore, di un punteggio discrezionale compreso tra 0,00 e 1,00 da parte di ciascuno dei componenti della 
Commissione sulla base di un giudizio sintetico come da tabella sotto riportata: 
 

Giudizio Sintetico Punteggio 

Eccellente Da 0,91 a 1,00 

Ottimo Da 0,81 a 0,90 

Buono Da 0,71 a 0,80 

Discreto Da 0,61 a 0,70 

Sufficiente Da 0,51 a 0,60 

Quasi sufficiente Da 0,41 a 0,50 

Mediocre Da 0,31 a 0,40 

Scarso Da 0,21 a 0,30 

Insufficiente Da 0,11 a 0,20 

Non classificabile Da 0,00 a 0,10 

 

Il punteggio tecnico attribuito ad ogni singolo operatore economico sarà la risultante della formula generale per 

l’applicazione del metodo aggregativo - compensatore sotto riportata: 
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C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
(formula n.1) 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i , variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio saranno così determinati: 
1) Per i criteri e sub criteri di natura qualitativa: 

a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente 
disciplinare da parte di ogni commissario (vedi tabella sopra riportata); 
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun 
criterio o sub-criterio (come da allegato P, comma 1, lett. a) punto 4 del DPR 207/2010); 
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli 
altri valori medi (riparametrazione come indicato dall’Anac determinazione n. 7 del 24.11.2011. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


